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AISENS A120-0120 cable HDMI 1,5 m HDMI tipo A

(Estandar) Negro
Ref.: CA15504115 P/N: A120-0120

Detalle del producto

AISENS® — AUTENTICO Cable HDMI 2.0 CERTIFICADO 4K HDR 60Hz premium alta velocidad con ethernet 18Gbps Velocidad
Ultra HD 3D ARC macho a macho para pantalla o TV de 4K, 1.5 metros.
- Conectores blindados en oro de 24K. Mdltiple apantallamiento para la méaxima reduccion de interferencias. Conductores de cobre
(OFC 99,99% de pureza) que garantiza la maxima calidad de transmision
- Normativas: RoHS y Test de funcionamiento: 100% testado

Ficha tecnica

Specs Icecat

HDMI - HDMI, 1.5 m, 18 Gbps, NegroAISENS® — AUTENTICO Cable HDMI 2.0 CERTIFICADO 4K HDR 60Hz premium alta
velocidad con ethernet 18Gbps Velocidad Ultra HD 3D ARC macho a macho para pantalla o TV de 4K, 1.5 metros.Cable HDMI 2.0
certificado de ultima generacién optimizado para jugadores y entusiastas digitales, aportandole rendimientos de 18Gbps 3D y
4K@60Hz HDR de reproduccion vivida de video y sonidoEste cable lleva la certificacion Premium (Premium HDMI Cable
Certification), esto garantiza que es un cable HDMI 2.0 auténtico y la maxima transmision de sefial entre los dispositivosCompatible
con el estandar HDMI 2.0b y retrocompatible(v2.0,1.4 y v1.3) con las especificaciones HDMI anteriores y funciona con todos sus
dispositivos HDMI existentesConectores blindados en oro de 24K. Mdltiple apantallamiento para la maxima reduccion de
interferencias. Conductores de cobre (OFC 99,99% de pureza) que garantiza la maxima calidad de transmisionNormativas: RoHS y
Test de funcionamiento: 100% testado

Longitud de cable1,5 m

Conector 1HDMI tipo A (Estandar)

Conector 2HDMI tipo A (Estandar)

Género del conector 1Macho

Género del conector 2Macho

Factor de forma de conector 1Derecho

Factor de forma de conector 2Derecho

Color del productoNegro

Version HDMI2.0b

3DSi

Formatos graficos soportados3840 x 2160

Canal de retorno de audio (ARC)Si

Velocidad de transferencia de datos18 Ghit/s

Maxima velocidad de actualizacion60 Hz

Contactos del conector chapadoOro


https://icecat.biz

Certificados de conformidadRoHS
Volumen del paquete378 cm3
Conectar y usar (Plug and Play)Si
Ancho del paquete210 mm
Profundidad del paquete10 mm
Altura del paquete180 mm

Peso del paquetel18 g

Cantidad por paquetel pieza(s)

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en
Pedido.

*** | a Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.



