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InforSystem Programacion y Aplicaciones, S.L.

AISENS A120-0372 cable HDMI HDMI tipo A (Estándar)
Ref.: CA15504225     P/N: A120-0372

Detalle del producto

Cable HDMI V2.0 premium alta velocidad con Ethernet con conector tipo A macho en ambos extremosConectores de alta calidad

blindados en oro de 24K. Múltiple apantallamiento para la máxima reducción de posibles interferencias. Fabricado con conductores

de cobre (cobre OFC-Oxygen Free Copper- 99,99% de pureza) de alta calidad que garantiza la máxima calidad de transmisión.

- Ancho de banda hasta 18Gbps

- Soporta resoluciones de vídeo de hasta 4Kx2K@60Hz (3840x2160p) y profundidad de color 48 bit/px

- Compatible con HDR ("High Dynamic Range", alto rango dinámico), lo cual ofrece relaciones de contraste más altas y colores más

vivos

- Compatible con hasta 32 canales de audio digital no comprimido que ofrecen un sonido impecable

- Soporta funcionalidad de canal de retorno de audio

- Longitud: 10M

- Color: Negro

- Normativas: RoHS

- Test de funcionamiento: 100% testeado

Ficha tecnica

Specs Icecat

?able HDMI v2.0 premium alta velocidad, HEC, 4k@60Hz, 18 Gbps, HDMI A, M / M, negro, 10 mCable HDMI V2.0 premium alta

velocidad con Ethernet con conector tipo A macho en ambos extremos

Conectores de alta calidad blindados en oro de 24K. Múltiple apantallamiento para la máxima reducción de posibles interferencias.

Fabricado con conductores de cobre (cobre OFC-Oxygen Free Copper- 99,99% de pureza) de alta calidad que garantiza la máxima

calidad de transmisión.Retrocompatible con las especificaciones HDMI anteriores y funciona con todos sus dispositivos HDMI

existentesAncho de banda hasta 18GbpsSoporta resoluciones de vídeo de hasta 4Kx2K@60Hz (3840x2160p) y profundidad de color

48 bit/pxCompatible con HDR ("High Dynamic Range", alto rango dinámico), lo cual ofrece relaciones de contraste más altas y

colores más vivosCompatible con hasta 32 canales de audio digital no comprimido que ofrecen un sonido impecablePermite 3D

sobre HDMI cuando se conecta a dispositivos HDMISoporta funcionalidad de canal de retorno de audioLongitud: 10MColor:

NegroNormativas: RoHSTest de funcionamiento: 100% testeado

Longitud de cable10 m

Conector 1HDMI tipo A (Estándar)

Conector 2HDMI tipo A (Estándar)

Género del conector 1Macho

Género del conector 2Macho

Factor de forma de conector 1Derecho

https://icecat.biz


Factor de forma de conector 2Derecho

Color del productoNegro

Versión HDMI2.0

Formatos gráficos soportados3840 x 2160

Formato de vídeo soportado2160p

Canal HDMI EthernetSi

Velocidad de transferencia de datos18 Gbit/s

Máxima velocidad de actualización60 Hz

Contactos del conector chapadoOro

Material del cableCobre sin oxígeno

Profundidad de color48 bit

Certificados de conformidadRoHS

Volumen del paquete0,001863 cm³

Ancho del paquete270 mm

Profundidad del paquete230 mm

Altura del paquete30 mm

Peso del paquete747 g

Ancho de la caja principal300 mm

Longitud de la caja460 mm

Alto de la caja principal250 mm

Peso del envase completo11,2 kg

Volumen de caja34500 cm³

Cantidad por caja15 pieza(s)

Cantidad por paquete1 pieza(s)

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en

Pedido.

*** La Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.


