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Rf. DLK-ROU G403 EP/N. G403/E

Router Inalambrico 4G D-Link G403 EAGLE PRO Al
N300 Smart 300Mbps/ 4 Antenas/ WiFi 802.11n/b/g

Router 4G EAGLE PRO Al N300 Smart

Ranura para tarjeta SIM, compatible con cualquier operadoraVelocidades de descarga 4G LTE Cat 4 / 3G de hasta 150 MbpsWiFi
N300 (300 Mbps, exprime cada mega de las conexiones 4G a 150 Mbps)Internet a prueba de fallos con modo failover entre banda
ancha y datos mdviles 4GGestion inteligente de trafico con IA y control de voz con Google/AlexaSeguridad inalambrica WPA3Facil
configuracién y administracionUna red en la que puede confiar para mantenerse conectado.

Disfrute de una red en la que puede confiar para mantenerse conectado, incluso cuando la banda ancha de su ISP se cae. Con
Failover 4G LTE/3G el router inteligente EAGLE PRO Al N300 seguira conectado incluso cuando la banda ancha de su proveedor de
servicios de Internet se caiga. Con motor de IA para priorizar el trafico y el ancho de banda segun la demanda de cada dispositivo.
Comparta su Internet movil.

Una vez conectado a una red 3G/4G, actua como cualquier router de banda ancha de gama alta. Simplemente inserte su tarjeta
SIM/USIM y comparta su conexién 4G LTE o 3G a través de una red inalambrica segura o cualquiera de los cuatro puertos Ethernet.

¢ Todavia tienes que compartir la conexion de tu movil?. Agotaras la bateria y el rendimiento de un mévil como router es muy limitado
en velocidad y cobertura. Un router 4G de bajo coste como el G-403 es la opcion ideal.ldeal donde no llega la banda ancha.

Conéctese a su conexién movil 4G LTE con velocidades de bajada de hasta 150 Mbps y velocidades de subida de hasta 50 Mbps, y
disfrute de una experiencia de Internet rapida y mas que suficiente para navegar o acceder a streaming de musica o video.Modo
Failover.

Ademas, si quiere conectarse tanto por banda ancha/fibra como por datos moviles disponen de funcion Failover para asegurar
redundancia total, si falla la conexion de banda ancha entrara la red moévil y viveversa para que nunca se quede sin conexion.Con la
seguridad inalambrica mas avanzada.

El firewall SPI activo evita intrusiones no deseadas de Internet. Y el router utiliza cifrado inalambrico WPA/WPA2 y la seguridad
WPA3 mas reciente para mantener su red inalambrica segura y su trafico seguro, permitiéndole compartir de forma segura sus



conexiones 4G LTE o 3G sin preocuparse de que los usuarios no autorizados accedan a su red.Usted manda.

Cree un internet familiar asumiendo el control de su red. Establezca limites y horarios para el acceso a Internet de sus hijos
facilmente.Gestione su Wi-Fi con un toque.

La aplicacion gratuita EAGLE PRO Al App incluye un asistente personal de 1A que le envia informes, supervisa continuamente el
trafico por usted y le ofrece practicas sugerencias.Control de voz con Alexa y Google Assistant.

Tome el control de su red simplemente usando su voz con los dispositivos de Amazon Alexa o Google Home. Reciba alertas de
audio instantaneas sobre actualizaciones de la red, compruebe el estado de seguridad de cualquier dispositivo y mucho mas.
Especificaciones

Generallnterfaces de dispositivo4 puertos LAN de 10/100 Mbps, 1 puerto WAN de 10/100 Mbps, 1 boton WPS, 1 botén de reinicio, 1
botdn de encendido, 1 ranura para tarjeta SIM, 1 conector de alimentaciénTipo de antena Dos antenas externas 4G LTE y dos
antenas externas Wi-FiTasa de transmision de datos LTELTE Downlink hasta 150 Mbps, LTE Uplink hasta 50 Mbps, DC-HSPA
Downlink hasta 42 Mbps, DC-HSPA Uplink hasta 5,72 MbpsVelocidad de datos Wi-Fi2 2,4 GHz hasta 300 MbpsNorma IEEE IEEE
802.11n/g/b, IEEE 802.3u/b, IEEE 802.11k/vSoporte de frecuenciaA Bandas LTE:A Version 10 CAT4:A Banda
1/3/7/8/20/28/38/40/41 UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSPA+:A Banda 1/8 (900/2100 MHz) GSM/GPRS/EDGE: 900/1800 MHz
FuncionalidadProtocolo de seguridad WPA (acceso Wi-Fi protegido), WPA2, WPA3, WPS (configuracién Wi-Fi protegida)Firewall
Inspeccién dinamica de paquetes, comprobacién antisuplantacion, filtrado de direcciones IP/MAC, 1 DMZSoftwareGestion de
dispositivos EAGLE PRO Al app (iOS y Android), Web UlAsistentes de voz Amazon Alexa, Google AssistantCaracteristicas fisicas
Indicadores de estado LED Alimentacion, Internet, Wi-Fi, 4G/3G, LAN, intensidad de la sefialDimensiones 208 x 121,85 x 23,5
mmPeso 290 gAdaptador de alimentacion 12 V/1 ATemperatura operativa 0 a 40 °CTemperatura de almacenamiento -10 a 70
°CHumedad operativa 10 % a 90 % sin condensacionHumedad de almacenamiento 0 % a 95 % sin condensacidnCertificaciones CE
/NCC/RCM

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el

momento de formalizarlo en Pedido.

*** | a Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.



