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Rf. DLK-SWITCH DGS-1210-08P EP/N. DGS-1210-08P/E

Switch Gestionado D-Link DGS-1210-08P/ 8 Puertos/
RJ45 10/100/1000/ SFP/ PoE

167,09 €
Incluido (IVA 21%)

ESPECIFICACIONES

	8 puertos 10/100/1000BASE-TX

  	2 puertos SFP 	Número de puertos PoE  	DGS-1210-08P (802.3af/802.3at/8 ports/65W) 	64-Byte Packet Forwarding Rate 

	DGS-1210-08P - 14.9 Mpps 	MAC Address Table Size  	16K 	Packet Buffer  	4.1 MB 	Dimensiones  	280 x 126 x 44 mm (Ancho de

montaje en rack estándar de 19 pulgadas o con soportes de montaje en rack. 1U de altura) 	Características L2  	Tabla de direcciones

MAC: 8K 	Control de flujo 	Control de flujo 802.3x 	Prevención de bloqueo HOL 	Cuadro Jumbo de hasta 10,000 Bytes 	IGMP

Snooping 	IGMP v1 / v2 Snooping 	IGMP Snooping v3 Conciencia 	Admite 256 grupos IGMP 	Admite al menos 64 direcciones

estáticas de multidifusión 	IGMP por VLAN 	Compatible con IGMP Snooping Querier 	MLD Snooping 	Admite la conciencia de MLD

v1 / v2 	Admite 256 grupos 	Licencia rápida 	Protocolo Spanning Tree 	802.1D STP 	802.1w RSTP 	Detección de bucle 	Agregación

de enlaces 802.3ad 	Max. 4 grupos por dispositivo / 8 puertos por grupo (DGS-1210-08P) 	VLAN  	802.1Q Tagged VLAN 	VLAN

Group 	Max. 256 static VLAN groups 	Max. 4094 VIDs 	Management VLAN 	Asymmetric VLAN 	Auto Voice VLAN 	Auto Surveillance

VLAN 	Quality of Service (QoS)  	802.1p Quality of Service 	Queue Handling 	Strict 	Weighted Round Robin (WRR) 	8 queues per port

	Bandwidth Control 	Port-based (Ingress/Egress, min. granularity for 10/100/1000Base-T ports is 16 Kb/s) 	CoS based on 	802.1p

Priority Queues 	DSCP 	ToS 	TCP/UDP port number 	IPv6 traffic class 	L3 Features  	IP Interface 	Supports 4 interface 	IPv6

Neighbor Discovery (ND) 	Static Routing 	124/50 IPv4/6 Static Route Entries 	Seguridad  	Port Security 	Supports up to 64 MAC

addresses per port 	Broadcast/Multicast/Unicast Storm Control 	Static MAC 	D-Link Safeguard Engine 	DHCP Server Screening

	Trusted Host 	ARP Spoofing Prevention 	Max. 64 entries 	SSL 	Supports v1/v2/v3 	Supports IPv4/IPv6 	Traffic Segmentation 	Smart

Binding 	Discover connected devices and click to bind 	ARP Packet Inspection: 256 entries 	IP/4/IPv6 Packet Inspection: 127/63

entries 	Supports DHCP Snooping

 

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el

momento de formalizarlo en Pedido.



*** La Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.


