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AISENS A109-0880 adaptador de cable de video 1,8 m

USB Tipo C
Ref.: CA16504090 P/N: A109-0880

Detall

AISENSEECable Conversor Al@inio Bidireccional USB-C A DisplayPort 8BK@60Hz, USB-C/M-DP/M, Negro, 1.8mCable conversor
aluminio reccional USB-C a BlISPLAYPORT, con conector USB-C macho en un extremo y DISPLAYPORT 8K@60Hz macho en
el otro

el producto

- Este corii@rsor USB-C a Displ@8iPort es bidireccional, lo que permite conectar un dispositivo con salida USB-C a una pantalla
DisplayPOojl8 o conectar un disp@8itivo con salida DisplayPort a una pantalla con entrada de video USB-C

- El puertd®ISPLAYPORT V1.48oporta una resoluciéon maxima de 8K@60HZ (7680x4320)

- NOTA: todos los dispositiv@ll con conexion USB-C son compatibles con este conversor. Unicamente aquellos que cuenten con
conexion Thunderbolt 3/4 o con soporte para el modo DisplayPort Alt (DP ALT) en su conexién USB-C podran funcionar con este
conversor. Se recomienda consultar el manual de su dispositivo antes de utilizar este conversor para evitar problemas de
compatibilidad

- No requiere software ni controladores, una solucién totalmente plug and play

Ficha tecnica

Specs Icecat

Cable Conversor Aluminio Bidireccional USB-C A DisplayPort 8SK@60Hz, USB-C/M-DP/M, Negro, 1.8m
AISENS - Cable Conversor Aluminio Bidireccional USB-C A DisplayPort 8BK@60Hz, USB-C/M-DP/M, Negro, 1.8m

Cable conversor aluminio bidireccional USB-C a DISPLAYPORT, con conector USB-C macho en un extremo y DISPLAYPORT
8K@60Hz macho en el otroEste conversor USB-C a DisplayPort es bidireccional, lo que permite conectar un dispositivo con salida
USB-C a una pantalla DisplayPort, o conectar un dispositivo con salida DisplayPort a una pantalla con entrada de video USB-CEI
puerto DISPLAYPORT V1.4 soporta una resolucion maxima de 8K@60HZ (7680x4320)NOTA: No todos los dispositivos con
conexion USB-C son compatibles con este conversor. Unicamente aquellos que cuenten con conexion Thunderbolt 3/4 o con soporte
para el modo DisplayPort Alt (DP ALT) en su conexién USB-C podran funcionar con este conversor. Se recomienda consultar el
manual de su dispositivo antes de utilizar este conversor para evitar problemas de compatibilidadNo requiere software ni
controladores, una solucion totalmente plug and play

Longitud de cable1,8 m

Conector 1USB Tipo C

Conector 2DisplayPort

Género del conector 1Macho

Género del conector 2Macho

Factor de forma de conector 1Derecho

Factor de forma de conector 2Derecho


https://icecat.biz

Cantidad por paquetel pieza(s)
Version de DisplayPortl.4

Maxima resolucién7680 x 4320 Pixeles
Maxima velocidad de actualizacion60 Hz
Color del productoNegro

Material del cableAluminio

Ancho del paquete180 mm
Profundidad del paquete210 mm
Altura del paquete10 mm

Conectar y usar (Plug and Play)Si
Peso del paquete87 g

Certificados de conformidadCE, RoHS
Volumen del paquete378 cm3

Ancho de la caja principal300 mm
Longitud de la caja460 mm

Alto de la caja principal280 mm

Peso del envase completo13,1 kg
Volumen de caja38640 cm?

Cantidad por cajal50 pieza(s)

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en
Pedido.

*** | a Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.



