D)

distribucioninformatica.com

2025-08-06 - 22:22:17

Rf. FONE-MIC MSH-88/R-5VIGH-887-570

Micréfono Inalambrico de Mano UHF MSH-887-570/
Incluye Receptor

Micréfonos inalambricos uhf MSH-887-570

Micréfono inalambrico de mano UHF

Receptor true diversity con micréfono inalambrico de mano con capsula de condensador electret unidireccional.
Funcion auto scan.

Transmision del canal al micréfono por IR.

Antenas desmontables.

FRECUENCIAS 570-582 MHzA 32 canales RESPUESTA 40-18.000 Hz SALIDAS Audio: 1 balanceada, XLR 1 desbalanceada,
jack 6'3 mm RELACION SENAL/RUIDO > 105 dB MICROFONOS 1 micréfono inalambrico de mano con cépsula de condensador
electret unidireccional POTENCIA 10 mW méaximo ALIMENTACION Receptor: 12'8 V CC, 250 mA, con adaptador incluido
Micréfono transmisor: 2 pilas LR6-AA. Admite pilas recargables MEDIDAS Receptor: 210 x 45 x 156 mm fondo PESO 1'9 kg
ACCESORIOS Soportes para montaje de 2 receptores en 1 U rack 19' Cable jack 6'3 mm mono Pilas recargables OPCIONAL
MSC-2, MSC-12 y MSC-24: estaciones de recarga de micréfonos inaldmbricos ANG-5L: soporte para montaje en rack 19"

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el

momento de formalizarlo en Pedido.

*** | a Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.



