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Rf. FONE-SAT RDS-524HDP/N. RDS-524HD

Receptor TV Satélite Fonestar RDS-524HD

Receptor satélite HD DVB-S2 H.265 HEVC. Disfruta de tus canales favoritos en este receptor satélite HD DVB-S2 que ofrece una

gran recepción y calidad de imagen. Incorpora dos puertos USB para que puedas reproducir archivos multimedia

(MPEG-4/MPEG-2/MPEG-1), grabar tus programas favoritos o pausarlos y volverlos a ver cuándo desees (función Timeshift). Tiene

menú multilenguaje, intuitivo y de fácil manejo. Salida de alta definición HD hasta 1080p por HDMI y definición estándar SD por

euroconector. Es compatible con codificación de vídeo HD de alta eficiencia (H.265/HEVC) y HD (H.264/MPEG-4 AVC). Soporta los

codecs de audio Dolby D+, Dolby Digital y AAC+ entre otros. Permite guardar y exportar canales y su edición (favoritos, mover,

bloqueo parental, borrar y ordenar). Dispone de una lista de canales precargada y se puede actualizar por red (OTA). Amplia la

recepción de canales en tu TV.   CARACTERÍSTICAS: Receptor satélite HD DVB-S2 H.265 HEVC. Vídeograbador (PVR con

Timeshift): graba y reproduce programas de TV. 2 puertos USB 2.0. Reproductor multimedia de ficheros de vídeo, audio e imágenes.

Compatible con codificación de vídeo HD de alta eficiencia (H.265/HEVC) y HD (H.264/MPEG-4 AVC). Formatos de salida HD:

1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p y 480i. Salida de alta definición HD hasta 1080p por HDMI y definición estándar SD por

euroconector. Formato de pantalla 4:3 y 16:9. Dolby D+, Dolby Digital, AAC+, AAC, etc. DiSeqC 1.0/1.1/1.2 (USALS). Subtítulos,

selección de idiomas en canal multiaudio y teletexto. Guía electrónica de programas (EPG). Guardar y exportar canales y edición

(favoritos, mover, bloqueo parental, borrar y ordenar). Lista de canales precargada (canales alemanes). Actualización de canales y

software (OTA). Actualización de software mediante USB. Menú multilenguaje de fácil manejo. Búsqueda automática y manual.

Opciones de menú web compatible con el adaptador USB WiFi RT5370N. Mando a distancia. SALIDAS:Â  Audio/Vídeo: HDMI

Euroconector Audio digital coaxial, RCA ALIMENTACIÓN:Â  110-240 V CA, 50/60 Hz, 12 W máximo. Standby: 0'2 W COLOR:Â 

Negro MEDIDAS:Â  220 x 42 x 140 mm fondo PESO:Â  Â 0'4 kg ACCESORIOS:Â  Mando a distancia Cable HDMI Pilas para el

mando a distancia

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el

momento de formalizarlo en Pedido.



*** La Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.


