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AISENS A109-0669 base para portatil y replicador de

puertos Alambrico USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
Ref.: CA16504101 P/N: A109-0669

Detalle del producto

AISENS® — Conversor USB-C a HDMI/USB-C/tipo A USB 3.0, 3 en 1, con conector USB Tipo-C macho en un extremo y HDMI
4K@30Hz hembra, USB 3.0 hembra y USB-C hembra en el otro.
- El puerto USB 3.0 soporta la velocidad de transferencia de hasta 5Gbps, retro compatible con USB 2.0, 1.1 etc
- El puerto USB-C solo soporta carga de hasta 65W (USB Power Delivery — USB-PD), NO soporta transmision de datos
- No requiere software ni controladores, una solucién totalmente plug and play

Ficha tecnica

Specs Icecat

Conversor USB-C a HDMI/USB-C/Tipo A USB 3.0, 3 en 1, Gris, 15cmAISENS® — Conversor USB-C a HDMI/USB-C/tipo A USB 3.0,
3 en 1, con conector USB Tipo-C macho en un extremo y HDMI 4K@30Hz hembra, USB 3.0 hembra y USB-C hembra en el otro.Se
permite utilizar los tres puestos(HDMI, USB3.0 y USB-C) a la vezEIl puerto HDMI soporta la resolucion maxima 4Kx2K@30HzEI
puerto USB 3.0 soporta la velocidad de transferencia de hasta 5Gbps, retro compatible con USB 2.0, 1.1 etcEl puerto USB-C solo
soporta carga de hasta 65W (USB Power Delivery — USB-PD), NO soporta transmision de datosNo requiere software ni
controladores, una solucién totalmente plug and play

Color del productoGris

Tecnologia de conectividadAlambrico

EthernetNo

Tarjeta de lectura integradaNo

Resolucion (maxima digital)4096 x 2160 Pixeles

Maxima velocidad de actualizacion30 Hz

Interfaz de hostUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C

AlimentacionUSB

Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)1

Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)1

Suministro de potencia USBSi

Entrega de energia USB (USB Power Delivery) de hasta65 W

Nimero de puertos HDMI1

Microfono, jack de entradaNo

Longitud del cable USB0,15 m

Cantidad por paquetel pieza(s)

USB Type-C DisplayPort Alternate ModeSi

Certificados de conformidadCE, RoHS
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Alto de la caja principal280 mm
Longitud de la caja300 mm
Ancho de la caja principal460 mm
Cantidad por caja200 pieza(s)
Peso del envase completo10 kg
Volumen de caja38640 cm?
Volumen del paquetel192 cm3
Conectar y usar (Plug and Play)Si
Ancho del paquete120 mm
Profundidad del paquete160 mm
Altura del paquete10 mm

Peso del paquete50 g

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en
Pedido.

*** | a Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.



