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Rf. HPA-MOU 2LX92BAN. 2LX92AA

Ratéon Inalambrico HP ENVY 500/ Bateria
Recargable/ Hasta 1600 DPI

Raton recargable HP ENVY 500Hasta 11 semanas de duracion de la bateria con una sola cargaCon 1600 ppp, este sensor laser
proporciona precision y exactitud, en casi todas las superficiesCuchillas de goma cuidadosamente elaboradas y un acabado de
aluminio que proporcionan la textura ideal para un mayor control.Cobertura total: descansa tranquilo con la garantia limitada de dos
afios estandar de HPEstar en la cima de la productividad requiere un dispositivo que refleje el equilibrio entre rendimiento y precision.
Con un disefio meticuloso y una potencia indiscutible, este raton es tan verséatil como cémodo y se ajusta perfectamente a su estilo
de vida: desde la oficina a la vida doméstica.

Recargable

Mantén la productividad con una duracién de la bateria de hasta 11 semanas con una sola cargaCapacidad de respuesta
excepcional

Con 1600 ppp, este sensor laser ofrece precisién y exactitud, practicamente en cualquier superficieDisefio impresionante

Asideros de goma cuidadosamente fabricados y un acabado en aluminio que ofrecen la textura ideal para un control afiadido.

Especificaciones

SISTEMAS OPERATIVOS COMPATIBLESSistemas operativos compatiblesWindows 7, 8, 10Mac OSChrome OSCONTENIDO DE
LA CAJAContenido de la cajaRaton recargable HP ENVY 500Cable de carga micro-USBLlave electrénica inalambrica de 2,4
GHzPadster de inicio rapidoAvisos sobre el productoTarjeta de garantiaCONECTIVIDAD Y COMUNICACIONESRango de la red
inalambricaHasta 10 m en zonas abiertasPESOSPes00,12 kgPeso del embalaje0,17 kgDIMENSIONESDimensiones minimas (ancho
x fondo x alto)107 x 67 x 38,6 mmDimensiones del embalaje (ancho x fondo x alto)198 x 140 x 54 mMmBATERIA Y ALIMENTACION
Tipo de bateriaBateria de iones de litio recargableDuracion de la bateriaHasta 11 semanasCobertura total: descansa tranquilo con la
garantia limitada de dos afios estandar de HP.MULTIMEDIA Y DISPOSITIVOS DE ENTRADABotones3Tipo de conexiébnConexion
inalambrica de 2,4 GHzIndicador luminosoBateriaRueda de desplazamiento avanzadaMemoriaResoluciénHasta 1600 pppTecnologia



del sensorSeguimiento laser

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el

momento de formalizarlo en Pedido.

*** | a Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.



