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Rf. HPA-TEC SET 23B/BK18H24AA

Teclado y Ratén Inalambricos HP 230

Combo de teclado y ratén inalambricos HP 230Disfruta de un combo de teclado y ratén que es cédmodo, elegante y silencioso.
Puedes rendir al maximo y ser silencioso al mismo tiempo. Ademas, gracias a los atajos de teclado y a las baterias de larga
duracion, podras mantener la productividad durante todo el dia.

Comodidad y elegancia El teclado chiclet te permite disfrutar de una escritura mas precisa y comoda, ademas de mas silenciosa.

Combinacion perfecta entre confort y durabilidad Afronta cualquier tarea con la durabilidad de este raton que ha sido disefiado para
brindar confort.

Olvidate de los cables Reduce el desorden y disfruta de la libertad de movimiento sin retardo que ofrece la conexion inalambrica a
2,4 GHz.

Cobertura total Puedes estar tranquilo gracias a la garantia limitada de dos afios estandar de HP.

SISTEMAS OPERATIVOS COMPATIBLES Sistemas operativos compatibles Windows 11 Windows 10 CONTENIDO DE LA
CAJA Contenido de la caja Teclado Raton Aviso sobre el producto Tarjeta de garantia R.E.D. Tarjeta RTF PESOS Peso
0,5 kg (teclado) 0,06 kg (ratébn) Peso del embalaje 0,84 kg DIMENSIONES Dimensiones minimas (ancho x fondo x alto) 44 x
14,62 x 2,76 cm (teclado) 6,33 x 11,5 x 3,62 cm (ratén) Dimensiones del embalaje (ancho x fondo x alto) 45,6 x 22 x 4,4 cm
BATERIA Y ALIMENTACION Tipo de bateria 2 x AAA (keyboard) 1 x AA (mouse) Duracion de la bateria Up to 16 months
(keyboard) Up to 12 months (mouse) Indicadores LED Bloq Mayis Blog Num Blog Despl CARACTERISTICAS AVANZADAS

Caracteristicas especiales Tilt support CONECTIVIDAD Y COMUNICACIONES Rango de la red inalambrica Hasta 10 m en
zonas abiertas Rango inalambrico (imperial) Hasta 32,81 ft en zonas abiertas MULTIMEDIA Y DISPOSITIVOS DE ENTRADA
Botones 3 Tipo de conexién Conexién inalambrica de 2,4 GHz Indicador luminoso Bateria Tipo de teclado Tamafio completo
Disefio de 3 zonas Estructura de claves Embolo Recorrido de teclas de perfil bajo 2,5 mm Valor nominal del sensor 1600 ppp
Tecnologia del sensor Seguimiento dptico rojo

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el



momento de formalizarlo en Pedido.

*** | a Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.



