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InforSystem Programacion y Aplicaciones, S.L.

AISENS A125-0886 adaptador de cable de vídeo 1 m
Mini DisplayPort HDMI tipo A (Estándar)
Ref.: CA16504139     P/N: A125-0886

Detalle del producto

Cable conversor MINI DP macho en un extremo y HDMI macho en el otroNota: Este cable es unidireccional: conecta el Mini

DisplayPort a dispositivos emisores de señal (como un PC) y el HDMI a dispositivos receptores de señal (como una pantalla o TV).

- Asegúrate de conectar correctamente cada extremo

- Fabricado con conductores de cobre de alta calidad

- Soporta resolución máxima de hasta 4K@60Hz

- Soporta Protección de Contenido DisplayPort (DPCP) y Protección de Contenido Digital de Elevado Ancho de Banda (HDCP 1.3)

- Soporta LPCM de 8 canales, audio comprimido (AC-3, DTS) y formato de audio HBR

Ficha tecnica

Specs Icecat

Cable conversor MINI DP a HDMI 4K@60Hz, MINI DP/M-HDMI/M, Negro, 1.0mCable conversor MINI DP macho en un extremo y

HDMI macho en el otro

Nota: Este cable es unidireccional: conecta el Mini DisplayPort a dispositivos emisores de señal (como un PC) y el HDMI a

dispositivos receptores de señal (como una pantalla o TV).Asegúrate de conectar correctamente cada extremoFabricado con

conductores de cobre de alta calidadCompatible con DisplayPort 1.2a y HDMI 2.0Soporta resolución máxima de hasta

4K@60HzSoporta Protección de Contenido DisplayPort (DPCP) y Protección de Contenido Digital de Elevado Ancho de Banda

(HDCP 1.3)Soporta LPCM de 8 canales, audio comprimido (AC-3, DTS) y formato de audio HBRRetrocompatible con las

especificaciones DP y HDMI anteriores

Longitud de cable1 m

Conector 1Mini DisplayPort

Conector 2HDMI tipo A (Estándar)

Género del conector 1Macho

Género del conector 2Macho

Factor de forma de conector 1Derecho

Factor de forma de conector 2Derecho

Cantidad por paquete1 pieza(s)

Versión HDMI2.0

HDCPSi

HDCP versión1.3

Versión de DisplayPort1.2a

Máxima resolución3840 x 2160 Pixeles

Formatos gráficos soportados3840 x 2160

https://icecat.biz


Máxima velocidad de actualización60 Hz

Color del productoNegro

Ancho del paquete210 mm

Profundidad del paquete180 mm

Altura del paquete10 mm

Canales de audio soportados8

Peso del paquete48 g

Certificados de conformidadRoHS

Volumen del paquete378 cm³

Ancho de la caja principal320 mm

Longitud de la caja500 mm

Alto de la caja principal210 mm

Peso del envase completo7,56 kg

Volumen de caja33600 cm³

Cantidad por caja150 pieza(s)

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en

Pedido.

*** La Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.


