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Rf. LG-M 34BQ77QCFEN. 34BQ77QC-B

Analysis —— Keyword B

Monitor Profesional Ultrapanoramico Curvo LG
34BQ77QC-B 34"/ WQHD/ Webcam/ Multimedia/
Regulable en altura/ Negro

Color preciso y angulos amplios

El monitor LG WQHD (3440x1440) con tecnologia IPS ofrece un color claro y uniforme. Puede proporcionar una reproduccion
precisa del color y ayudar a los usuarios a ver la pantalla en gran angular.Mas espacio para multitarea

La pantalla UltraWide&#8482; WQHD (resolucion 3440x1440, relacion de aspecto 21:9) muestra varios programas a la vez que
facilitan el trabajo y ayudan a aumentar la productividad laboral.Colores precisos y vista amplia

El monitor LG IPS muestra una precision de color excepcional. Con un amplio angulo de vision, la pantalla IPS cuenta con una
cobertura del 99 % del espectro SRGB.Seguro contra parpadeo

Flicker Safe reduce el parpadeo invisible en la pantalla, lo que ayuda a reducir la fatiga visual. Proporciona un entorno de trabajo
cémodo durante mucho tiempo.Aumente la usabilidad y la seguridad

Gracias a la camara web Full HD incorporada de tipo emergente con un microéfono integrado, puede organizar varias reuniones y
videoconferencias.Facil control y conectividad

El puerto USB Type-C&#8482; permite desde la visualizacion y la transferencia de datos hasta la carga del dispositivo conectado
(hasta 90 W), lo que permite la compatibilidad con su computadora portatil al mismo tiempo con un solo cable.Configuracién de

escritorio sin desorden

Este monitor admite un altavoz estéreo integrado con MaxxAudio® que lo ayuda a ahorrar espacio en el escritorio y brinda una
claridad de audio realista.Una variedad de interfaz

Este monitor ofrece USB Type-C&#8482;, DisplayPort, HDMI, RJ45 (Ethernet) y USB (1 arriba/4 abajo) compatibles con los



dispositivos existentes para una visualizacion fluida y conectividad de hardware compatible con el puerto de salida de auriculares.
Controle con unos pocos clics

Puede personalizar el espacio de trabajo dividiendo la pantalla o ajustando las opciones basicas del monitor con solo unos pocos
clics del mouse.Lugar de trabajo comodo

El One Click Stand facilita la instalacion sin ninguin otro equipo. Y el disefio ergonémico permite ajustes convenientes de altura,
inclinacién y giro para crear un entorno de trabajo optimizado.

Especificaciones

PANTALLATamafio (cm)86,72cmResolucion3440x1440Tipo de panellPSRelacion de aspecto21:9Tamafio de pixel0,2325 x 0,2325
mmBrillo (min.)240 cd/m2Brillo (tip.)300 cd/m2Gama de colores (min.)sRGB 90% (CIE1931)Gama de colores (tip.)sRGB 99%
(CIE1931)Profundidad de color (Nimero de colores)1.07BRelacion de contraste (min.)700:1Relacién de contraste
(tip.)1000:1Tiempo de respuesta5ms (GtG a mayor velocidad)Frecuencia de actualizacion (méax.) [Hz]60Angulo de vision
(CR&#8805;10)178°(Derecha/lzquierda), 178°(Arriba/Abajo)Curvatura3800RCARACTERISTICASHDR10SIEfecto HDRSIColor
calibrado en fabricaSISeguro contra parpadeoSiModo LectorSiDebilidad de colorSiStper Resolucién+SIEstabilizador
negroEstabilizador negroSincronizacién dinamica de accionesSiClave definida por el usuarioSiinterruptor de entrada
automaticaSIPBPSI (2PBP)Ahorro de energia inteligenteSiCamaraSiMicréfonoSiOtros (caracteristica)KVM, PBP, Ethernet
APLICACION SWControlador dualSiControl en pantalla (Administrador de pantalla LG)SICONECTIVIDADHDMISI
(2ea)DisplayPortSi (1ea)USB-CSI (1ea)USB-C (Resolucion max. a Hz)3440X1440@ 60HzUSB-C (transmision de datos)SIUSB-C
(entrega de energia)90WPuerto ascendente USBSI (1lea/ver3.0)Puerto USB descendenteSi (4ealver3.0 : 2ea, ver2.0 : 2ea)KVM
incorporadoSILAN (RJ-45)SiEntrada de micréfonoSisalida de auriculares4 polos (sonido+micr6fono)SONIDOAIltavoz5W x 2Audio
MaxxSIFUERZATipoPoder incorporadoEntrada de CA100~240V (50/60Hz)Consumo de energia (tip.)60WConsumo de energia
(max.)150WConsumo de energia (modo de suspension)Menos de 0.5WConsumo de energia (CC apagado)Menos de 0.3W
MECANICOA|ustes de posicion de visualizacioninclinacion/Altura/GiroMontable en la pared100x100mmDIMENSIONES Y PESO
Dimensién con soporte (ancho x alto x profundidad)816,7 x 617,6 x 252,9 mm (arriba)816,7 x 467,6 x 252,9 mm (abajo)Dimensién sin
soporte (ancho x alto x profundidad)816,7 x 364,4 x 83,6 mmDimension en envio (ancho x alto x profundidad)988 x 571 x 212
mmPeso con soportel0,2 kgPeso sin soporte6,8 kgPeso en enviol3,2 kg

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el

momento de formalizarlo en Pedido.

*** | a Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.



