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Rf. OPT-PAN N3551KP/N. H1F2C0MBW101

Pantalla Digital Profesional Optoma N3551K/ 55"

980,10 ï¿½
Incluido (IVA 21%)

Displays profesionales de la serie N

Las pantallas profesionales de la serie N están diseñadas para mejorar las actuales configuraciones de conferencias de entornos

corporativos y educativos para adaptarse a escenarios híbridos de trabajo y aprendizaje a distancia. Un software intuitivo y fácil de

usar permite a los usuarios conectarse, presentar y colaborar de forma global, tanto en persona como a distancia.

Con orientación vertical y horizontal, la serie N está diseñada para su uso en vestíbulos y áreas de recepción de empresas, salas de

conferencias, aulas, señalización digital y otros entornos profesionales.

Diseñado para una conectividad simplificada y un mayor compromiso, el contenido se puede compartir de forma inalámbrica con

Display Share, junto con la visualización de contenido en vivo y la colaboración en tiempo real con las pantallas planas interactivas

de Optoma a través de WhiteBoard. Con un reproductor multimedia integrado, los usuarios pueden mostrar información, crear y

personalizar su propia lista de reproducción.

Además, los usuarios también pueden subir archivos de forma inalámbrica y acceder a la nube en sistemas populares como Google,

Microsoft y Dropbox a través del Gestor de Archivos de Optoma.

*Modelo Base sin WiFi, es necesario comprar aparte el Módulo WiFi y Bluetooth IFPD SI07B

Especificaciones

DisplayLuz de fondoLED de tipo directoTamaño (diagonal)55'Resolución3840x2160Brillo500Ratio de contraste4.000:1Relación de

contraste (dinámica)5.000:1Angulo de visión178°Tiempo de respuesta6msVida50.000 horasColores de la



pantalla1.070Altavoces2Watios por altavoz10WCristalHAZE 25%Haze25%Especificaciones físicasDimensiones (ancho x

profundidad x alto)1233 x 71.4 x 703.5Agujeros VESA400x200Contenido de la cajaCable de alimentación estándar europeoCable de

alimentación estándar americanoCable de alimentación estándar británicoCable HDMI 3MMando a

distanciaBateríaQSGConexionesInputs 2 x HDMI 2.0, 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x Alimentación USB-C, 1 x

RS232Outputs 1 x HDMI 2.0, 1 x Audio 3.5mm, 1 x S/PDIF, 1 x Audio 3.5mmTamaño del Bisel (superior)9.90mmTamaño del Bisel

(inferior)9.90mmTamaño del Bisel (izquierdo)9.90mmTamaño del Bisel (derecho)9.90mmCondiciones de

funcionamiento24/7Temperatura de funcionamiento (max)40°COperatividad 24/7YesPeso neto13.4 kgPeso bruto19.5 kgWireless -

TecnologíaAntena Wi-Fi 'Opcional' (Es necesario comprar el Módulo WiFi y Bluetooth IFPD SI07B)

802.11ac/b/g/n/a/axFrecuencia Wireless2.4Ghz/5GhzPowerFuente de alimentación100-240V - 50/60HzConsumo energético

(standby)0.5WConsumo energético (máx.)250WConsumo de energía - promedio (vatios)150Power consumption - Energy Star

(watts)87Sistema operativoVersión del sistemaAndroid 11CPUQuad A55GPUMali G51RAM4GBAlmacenamiento32GBIdiomas

OSD / display17 languages: Arabic, Czech, Danish, Dutch, English, French, German, Italian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian,

Chinese (simplified), Spanish, Swedish, Chinese (traditional), TurkishSoftwareOptoma Management Suite (OMS), WhiteBoard, File

manager, Media player

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el

momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.


