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La serie Phasak LCD Interactive, incorpora tecnología Off-line en todas sus referencias. Su diseño innovador y compacto, y el

intuitivo panel ofrecerán un total control y seguridad a sus equipos conectados. Cuenta con tomas RJ45 protegidas, que ofrecerán

protección contra sobretensiones y ruido eléctrico para su conexión de teléfono / ADSL / Ethernet. Disponible en potencias de 600,

650, 850, 1000, 1500 y 2000 VA. La pantalla LCD proporciona información en tiempo real sobre las mediciones de tensión en la

entrada y la salida del SAI, así como información sobre el tiempo de autonomía o la capacidad actual de carga de las baterías, entre

otros datos relevantes. Puede realizar la gestión y el control de los parámetros del SAI a través del puerto USB con protocolo HID,

que permite el acceso a la configuración y al cierre de sistemas de manera sencilla desde un ordenador con entrada USB. El

software proporcionado VIEWPOWER permite la monitorización y la gestión de ficheros para Windows, Linux y Mac.

EspecificacionesValoresPuerto de comunicaciones USB:SiTensión nominal de salida en AC:230 VTipo de tecnología: Digital

interactivaTipo de protección: Protección completa y de la redSistema Boost, estabilizador digital de corriente:SiTipo de filtros: Filtro

RFI, VDR limitadoTensión máxima de entrada en AC:280 VTensión mínima de entrada en AC:179 VFrecuencia:47 - 63

HzProfundidad:330 mmAnchura:100 mmAltura:140 mmPeso:5 KgColor:NegroConector RJ 45 hembra:2

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el

momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.


