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Rf. REAL-SP GT6 16/%N2 GREES-512 GREE

Smartphone Realme GT6 16GB/ 512GB/ 6.78"/ 5G/
Verde Resplandor

A la vanguardia de una nueva era de rendimientoProcesador Snapdragon 8S de 32 generacion

El rendimiento definitivo disefiado para los jugadores Ajuste energético preciso
Gracias a la capacidad de adaptar con precision la CPU y la GPU, podras disfrutar de un control total sobre el rendimiento. Accede

a una experiencia de juego ultraestable que nunca te decepcionara a través de la potencia del rendimiento maximo y experiencia de
juego de alta velocidad de fotogramas literalmente al alcance de la mano.

Fluidez ahora y en el futuro
Almacenamiento masivo de 16 GB LPDDR5X + 512 GB UFS 4.0 (maximo)

La pantalla insignia mas brillante del mundo Pantalla ultrabrillante de 6000 nits

Frecuencia de actualizacion 120 Hz 6.78 pulgadas 10 bits Color de pantalla Maxima fluidez combinada con maxima
eficiencia Tecnologia LTPO 8T Disfruta de las frecuencias de actualizacion ajustadas con precision de 1 Hz a 120 Hz en funcién de
cada situacion. Independientemente de lo rapido que te desplaces, la tecnologia LTPO 8T garantiza que disfrutes siempre de
imagenes fluidas, sin sombras ni desenfoques de movimiento, todo ello ademds con un consumo de energia reducido.

El comienzo de una nueva era de cuidado ocular inteligente Pantalla con proteccion ocular basada en IA Al Smart Loop La IA
reconoce el contenido que mantienes pulsado, predice tu intencién y proporciona recomendaciones precisas para el paso siguiente.

Por ejemplo, si mantienes un texto pulsado el texto de reserva de un hotel, obtendras una sugerencia de mapas para llegar al
destino

Céamara Sony LYT-808 con OIS
Equipado con un sensor de 1/1,4 in

Ninguna escena es demasiado oscura Modo Super Nightscape



Con el motor de imagenes HyperTone, conseguiras colores auténticos y reconstruccion avanzada de luces y sombras, lo que
equivale a mejores resultados tanto en entornos iluminados como oscuros.

Olvidate de la ansiedad de quedarte sin bateria Gran bateria de 5500 mAh

La velocidad de carga mas rapida en el segmento Equipado con tecnologia de carga de nitruro de galio de 120W y el conjunto de
chips de gestion de energia SUPERVOOC S, ademas de disipacion térmica rapida, ofrece carga rapida de alta potencia y alta
eficiencia.

Refrigeracion masiva para una potencia masiva Materiales de refrigeracion de 9 capas
Con una gran superficie de refrigeracidon que cubre por completo las fuentes de calor del dispositivo, el realme GT 6 proporciona
una refrigeracion integral que posibilita una experiencia de juego ultraestable incluso durante sesiones largas

Experiencia intuitiva y perfecta Realme Ul 5.0 Basado en Android 14 Recibe actualizaciones en un instante. Flash Capsule

Consulta notificaciones importantes con un vistazo rapido y accede a los servicios con un solo toque Transfiere contenido de manera
mas fluida. File Dock y Smart Touch.

Una cémoda ubicacién para todas las imagenes y archivos mas importantes, con facilidad para compilarlos entre aplicaciones.

NFC de 360°

Deslizamiento que siempre funciona
Escéner para huella digital en pantalla

Rapidez y seguridad
Motor téctil Pro

Tecnologia haptica de juego de alta calidad
Altavoces estéreo duales

Experiencia inmersiva

Procesador Procesador Snapdragon® 8s de 3.2 generacion CPU: proceso TSMC de 4 nm, CPU Qualcomm® Kryo&#8482;A a
3,0 GHz GPU: Proceso de 4 nm Memoria y almacenamiento Almacenamiento masivo de 16 GB + 512 GB RAM: LPDDR5X de
16 GB ROM: UFS 4.0 de 512 GB Pantalla Pantalla ultrabrillante de 6000 nits Tamafio de la pantalla: 17,22 cm (6,78 in) Brillo:
1000 nits (tip.)/1600 nits (HBM)/6000 nits (APL) Frecuencia de actualizacion: hasta 120 Hz Velocidad de muestreo tactil: hasta
2500 Hz Resolucion: 2780 x 1264 Relacion pantalla-cuerpo: 94,20 % Relacion de contraste: 500 0000:1 (tip.) Gama de colores:
DCI-P3 al 100 % Colores: 1070 millones (10 bit) Proteccion: GGV2 Cargay bateria Carga SUPERVOOC de 120 W Puerto
USB tipo C Gran bateria de 5500 mAh (tipico) 2 x 2750 mAh (tip.) equivalente a una capacidad de la bateria de 5500 mAh 2 x
2680 mAh (min.) equivalente a una capacidad de la bateria de 5360 mAh Céamara Céamara Sony LYT-808 con OIS de 50 MP
Apertura: f/1,69 Tamafio del sensor: 1/1,4in  Campo de visién: 85° Distancia focal equivalente: 22,86 mm Tamafio del pixel:
1,12 &#956;m Camara Sony IMX355 de 8 MP Apertura: f/2,2 Tamafio del sensor: 1/4 in Campo de vision: 112° Distancia focal
equivalente: 15,91 mm Tamafio del pixel: 1,12 &#956;m Camara Samsung S5KJN5 de 50 MP  Apertura: f/2,0 Tamafio del
sensor: 1/2,8 in Campo de visién: 49,5° Distancia focal equivalente: 46,91 mm Tamafio del pixel: 0,64 &#956;m Funciones de
fotografia: Fotos, retratos, paisaje nocturno, High Pixel, modo panoramico, fotografia de exposicion larga, modo Profesional, modo
de captura urbana, modo de cielo estrellado, Super Text, superretrato de grupo, videos, modo de pelicula, videos multiescena,
fotografia de lapso de tiempo, video a camara lenta y Tilt Shift Grabacion de video: 4K a 60 fps/30 fps, 1080P a 60 fps/30 fps,
720P a 60 fps/30 fps La estabilizacién de video es compatible con EIS/OIS en 1080P a 60 fps. El modo de pelicula es compatible
con 4K a 30 fps. El video a camara lenta es compatible con 1080P a 240 fps 'y 720P a 240 fps/480 fps. La fotografia de lapso de
tiempo es compatible con 4K a 30 fps y 1080P a 30 fps. La grabacion multiescena es compatible con 1080P a 30 fps. Camara
Sony IMX615 de 32 MP  Apertura: f/2,45 Tamafio del sensor: 1/2,74 in Campo de vision: 90° Distancia focal equivalente: 21 mm
Tamafio del pixel: 0,8 &#956;m Funciones de fotografia: Fotos, retratos, paisaje nocturno, modo panoramico, videos, videos
multiescena y fotografia de lapso de tiempo Grabacion de video: 4K a 30 fps (max.), 1080P a 30 fps (predeterminado), 720p a 30
fps (con la funcidn Belleza activada de forma predeterminada) La camara frontal es compatible con la estabilizacion de video de
1080P a 30 fps. Conexion movil e inalambrica Modo dual 5G + 5G Compatible con SA/NSA Bandas de frecuencia: 5G
NR&#65306; SA: n77/78/38/40/41(2496-2690 MHz)/66(2110-2180 MHz)/1/3/5/7/8/20/28 NSA: n77/78/38/40/41(2496-2690



MHz)/1/3/5/7/8/20/28/66(2110-2180 MHz) A 4G LTE FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B18/B19/B20/B26/B28/B66
TD-LTE: B38/B39/B40/B41(2496-2690 MHz) 3G WCDMA: B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19 2G GSM: 850/900/1800/1900 Conexion
inalambrica Compatible con 2,4 GHz/5 GHz Compatible con 802.11 a/b/g/n/ac/ax (WiFi 4, WiFi 5 y WiFi 6&#65289; Compatible
con WiFi de 5 GHz y ancho de banda de 160M Compatible con MIMO 2 x 2 y MU-MIMO (8 flujos espaciales) Compatible con
BT5.4, Bluetooth dual Compatible con HFP/HSP/A2DP/AVRCP/HID/PAN/OPP/MAP/PBAP/GATT NFC: Modo de tarjeta y modo
de lector Navegacion GPS de doble frecuencia GPS: L1+ L5 Galileo: E1 + E5a Beidou: B1l + B1C + B2a QZSS L1 +L5
NavIC: L5 Glonass: L1 Tamafioy peso Longitud: 162 mm Anchura: 75,1 mm Profundidad &#8776; 8,6 mm* Peso &#8776;
199 g* * Datos facilitados por el laboratorio de realme. Debido a los diferentes métodos de medicidn, los datos reales pueden tener
un rango de tolerancia razonable. Audio Altavoces duales superlineales Audio OReality Cancelacion de ruido de dos
microfonos Certificacion Hi-Res Audio Botones y puertos 2 ranuras de tarjeta nano USB tipo C Boton de encendido Altavoz 1
Altavoz 2 Microfonos dobles 1 Micréfonos dobles 2 Subir/Bajar volumen Sensores Sensor geomagnético Sensores de luz
dobles delanteros y traseros Sensores de temperatura del color dobles delanteros y traseros Sensor de proximidad Sensor de
aceleracion Sensor de gravedad Sensor de giroscopio Compatible con la funcion de recuento de pasos Sistema realme Ul 5.0
Basado en Android 14

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el

momento de formalizarlo en Pedido.

*** | a Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.



