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Rf. TAC-MIC MMICPRINBKIMICPRO

Microfono Mars Gaming MMICPRO/ USB 2.0

31,77 1%

Incluido (IVA 21%)

MICROFONO MMICPRO DE ULTRA ALTA DEFINICIONLa mas alta fidelidad de sonido profesional 196Khz 24-bit con una cépsula
de condensador cardioide especialmente optimizada para streaming y ASMR. Dos filtros incluidos para la mas alta pureza sonica.
Conveniente brazo de pluma mecéanica omnidireccional y conexién USB plug & play simplificada. Construccion totalmente metélica
para una durabilidad extrema.

El micréfono definitivo para streamings y ASMR al alcance de tu mano capsula optimizada para streaming y ASMR ADC de 24
bits de ultra alta definicion a 196 Khz Pluma mecénica omnidireccional Filtro de sonido dual STREAMING Y ASMR
OPTIMIZADOS Gracias a su capsula de condensador cardioide optimizada, junto con un convertidor ADC profesional de ultra alta
definicion, lograra la mas alta calidad en sus transmisiones estandar o ASMR.

KIT 5 EN 1 Soporte antivibracion, brazo articulado con sistema de fijaciéon, pantalla antipop, filtro de viento... Si desea crear su
propio conjunto de grabacién en su escritorio, necesita el maximo nivel de calidad. jConsigue un kit completo 5 en 1y disfruta de tu
propio estudio de sonido!

ADC DE 24 BITS DE 196 KHZ DE ULTRA ALTA DEFINICION Maxima fidelidad de los micréfonos profesionales gracias a su chipset
ADC de 196 Khz y 24 bits. Todos los detalles y matices de tu voz o musica capturados en tus grabaciones y streamings como
nunca antes.

MONTAJE ANTIVIBRACION Aisla el micréfono y suprime ruidos y sonidos no deseados gracias a su sistema de suspension
profesional.

BRAZO MECANICO OMNIDIRECCIONAL Despeja tu escritorio y coloca el micréfono en la mejor posicién de captacion de sonido
gracias a su comodo brazo mecénico omnidireccional.

DOBLE FILTRO DE SONIDO Garantiza una calidad de sonido pura y limpia bajo cualquier circunstancia gracias al doble conjunto
de filtros de recogida incluidos (Pop y Windscreen).

CONSTRUCCION PROFESIONAL Micréfono y soporte totalmente metalicos construidos con los mejores materiales para una
maxima durabilidad y estabilidad.

ESPECIFICACIONES TECNICAS  Polar pattern Cardioide SPL 120dB Sensibilidad -42dB+3dB (0dB=1V/Pa a 1KHz)
Rango de frecuencia 20Hz-20kHz SNR 70dB Conector USB Actual 100mA MICROFONO Conectores USB Peso 840g
Longitud del cable 2,5m Illuminacion No Impedancia <16&#937; Compatibilidad Windows, Mac Dimensiones
150x52x48m m CONTENIDO DE LA CAJA Micréfono, Antivibracion, Pluma de micréfono, Abrazadera de mesa de la pluma,
Cable USB-B a USB-A, Pantalla anti-pop, Manual



** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el

momento de formalizarlo en Pedido.

*** | a Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.



