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Rf. TPL-CAM TAPO RIN1TAPO TC71

Camara de Videovigilancia TP-Link Tapo TC71/
Vision Nocturna/ Control desde APP

33,44 €

o Incluido (IVA 21%)

Céamara Wi-Fi Vigilancia 360°A TC71

Video en Alta Definici6nA Captura todos los detalles con una resolucién 2K 3MP.Camara giratoria. Rota la cAmara 360° en
horizontal y 114° en vertical.Visién nocturna. Alcanza una distancia visual de hasta 9 metros Incluso de noche.Deteccion de
Movimiento y Notificaciones. Te avisa cuando la camara detecta algin movimiento sospechoso.Alarma de Luz y Sonido. Vigilancia
activa con luz y sonido para ahuyentar cualquier visita no deseada.Sonido bidireccional. Comunicate con los demas gracias al
micréfono y altavoz integrados en la propia cAmaraAlmacenamiento Seguro. Compatible con tarjeta MicroSD Card de hasta 512
GBControl por Voz. Compatible con Asistente de Google y Amazon AlexaProtege tu hogar y familia 24 horas al dia

Con movimiento horizontal y verticalVideo 2K 3MP de Alta Definicion

La camara captura todos los detalles gracias a la definicién de 2304x1296px. Asi puedes ver que ha ocurrido exactamente en tu
casa y tomar medidas para proteger a tu familia.Vision nocturna y deteccién de llanto de Bebé

Tranquilidad total

Equipada con vision nocturna avanzada y deteccion de llanto de bebé, la Camara Tapo refuerza el cuidado de tu bebé las 24 horas
del dia.Deteccion de Movimiento y Notificaciones

Areas de Deteccidn
Recibe notificaciones al detectar actividad en zonas especificas.Seguimiento inteligente de movimiento
Deteccion precisa

Detecta y sigue con precision a una persona o animal manteniéndolo dentro del campo de visién de la camara.Audio Bidireccional



Permite la comunicacion a través del microfono y altavoz integrados.Privacidad Personalizable

Zonas Privadas

Establece zonas en las que la cAmara no grabe para mantener tu privacidad.Almacenamiento Seguro

Grabacion 24/7 en microSD hasta 512Gb o en la nube con Tapo Care
Especificaciones

CamaraSensor de Imagen:1/2.9&#8220;Lentes:F/NO: 2,4; Distancia focal: 4 mmVisién Nocturna:LED IR de 850 nm hasta 9
metrosRango de visién: 360° horizontal, 114° verticalResolucién: 2K 3MPAUDIOComunicaciéon de Audio:Audio bidireccionalEntrada
y salida de audio::Micréfono y altavoz integradosRojoVelocidad inaldambrica: 11 Mbps (802.11b)54 Mbps (802,11 g)150 Mbps
(802.11n)Seguridad Inalambrica: WPA/WPA2-PSKSEGURIDAD: Cifrado AES de 128 bits con SSL/TLSFrecuencia: 2,4 GHz
NOTIFICACIONES DE ACTIVIDADMontaje en Rack: Deteccion de movimientoNotificacion de Salida: Notificacién PushFactores
AmbientalesTemperatura de funcionamiento: 0°C~40°C (32°F~104°F)Temperatura de almacenamiento: -40°C~70°C
(-40°F~158°F)Humedad de funcionamiento: 10%~90% HR sin condensacionHumedad de almacenamiento: 5%~90% HR sin
condensacionContenido del paqueteCamara Wi-Fi de seguridad doméstica con movimiento horizontal y vertical TapoAdaptador de
corrienteGuia de inicio rapidoTornillos de montajePlaca de montajeBase de la camaraHARDWAREBotones:Botén de
reiniciolndicador LED:Sistema LEDEntrada del adaptador: 100-240 VCA, 50/60 Hz, 0,3 ASalida del adaptador: 9,0 V/0,6 A.

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el

momento de formalizarlo en Pedido.

*** | a Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.



