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AISENS A123-0948 interruptor de video
Ref.: CA23504023 P/N: A123-0948

8,28 €

Incluido (IVA 21%)

Detalle del producto

- Conmutador (Switch) HDMI 4K@60Hz con botén manual y LED indicador — 2 Entradas / 1 Salida o 1 Entrada / 2 Salidas- Este
conmutador HDMI cuenta con un botén de seleccion manual y luz LED indicadora, lo que permite cambiar facilmente entre
dispositivos con solo presionar un boton. No necesita alimentacion externa ni instalacion complicada.- Totalmente Plug and Play.
Enchufar y listo.- Dos Modos de Funcionamiento: Modo 2x1 (Dos Entradas a Una Salida) o Modo 1x2 (Una Entrada a Dos
Salidas)Especificaciones:- Conmutador (Switch) HDMI 4K@60Hz con boton manual y LED indicador- Dos Modos de
Funcionamiento:- Modo 2x1 (Dos Entradas a Una Salida): Conecta dos fuentes HDMI (como reproductor Blu-ray, PS4, Xbox, laptop,
etc.) a una sola pantalla y alterna entre ellas facilmente.- Modo 1x2 (Una Entrada a Dos Salidas): Conecta una fuente HDMI (como
reproductor Blu-ray, PS4, Xbox, laptop, etc.) y cambia la sefial entre dos pantallas. Nota: No admite la visualizacién simultanea en
ambas pantallas.- Resolucion Ultra HD 4K@60Hz: Compatible con resoluciones de hasta 4K@60Hz/30Hz, 1080P@60Hz y formatos
de video 3D, ademas de audio HD. Se recomienda utilizar cables HDMI 2.0 para una experiencia 6ptima en contenido 4K.-
Compatibilidad Amplia: Funciona perfectamente con la mayoria de los dispositivos HDMI como consolas de videojuegos,
reproductores, laptops, televisores, proyectores, y mas.- Se recomienda utilizar cables HDMI 2.0 certificados de hasta 5 metros para
entrada y salida. Para garantizar una calidad de sefial 6ptima y evitar problemas como pantallas negras o parpadeo, lo ideal es usar
cables de menor longitud.- Material: ABS- Color: NegroContenido del Paquete:- 1 x Conmutador HDMI 4K@60Hz- 1 x Manual de
usuario multi-idioma
- 3840 x 2160 Pixeles
- Negro
- 1 pieza(s)

Ficha tecnica

Specs Icecat

HDMI Conmutador Switch 4K@60Hz 2x1, Negro- Conmutador (Switch) HDMI 4K@60Hz con botén manual y LED indicador — 2
Entradas / 1 Salida o 1 Entrada / 2 Salidas

- Este conmutador HDMI cuenta con un botén de seleccién manual y luz LED indicadora, lo que permite cambiar facilmente entre
dispositivos con solo presionar un boton. No necesita alimentacion externa ni instalacion complicada.

- Totalmente Plug and Play. Enchufar y listo.

- Dos Modos de Funcionamiento: Modo 2x1 (Dos Entradas a Una Salida) o Modo 1x2 (Una Entrada a Dos Salidas)

Especificaciones:

- Conmutador (Switch) HDMI 4K@60Hz con botén manual y LED indicador

- Dos Modos de Funcionamiento:

- Modo 2x1 (Dos Entradas a Una Salida): Conecta dos fuentes HDMI (como reproductor Blu-ray, PS4, Xbox, laptop, etc.) a una sola
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pantalla y alterna entre ellas facilmente.

- Modo 1x2 (Una Entrada a Dos Salidas): Conecta una fuente HDMI (como reproductor Blu-ray, PS4, Xbox, laptop, etc.) y cambia la
sefial entre dos pantallas. Nota: No admite la visualizacion simultdnea en ambas pantallas.

- Resolucién Ultra HD 4K@60Hz: Compatible con resoluciones de hasta 4AK@60Hz/30Hz, 1080P@60Hz y formatos de video 3D,
ademas de audio HD. Se recomienda utilizar cables HDMI 2.0 para una experiencia 6ptima en contenido 4K.

- Compatibilidad Amplia: Funciona perfectamente con la mayoria de los dispositivos HDMI como consolas de videojuegos,
reproductores, laptops, televisores, proyectores, y mas.

- Se recomienda utilizar cables HDMI 2.0 certificados de hasta 5 metros para entrada y salida. Para garantizar una calidad de sefal
Optima y evitar problemas como pantallas negras o parpadeo, lo ideal es usar cables de menor longitud.

- Material: ABS

- Color: Negro

Contenido del Paquete:

- 1 x Conmutador HDMI 4K@60Hz

- 1 x Manual de usuario multi-idioma

Tipo de puerto de video: HDMI3840 x 2160 PixelesNegrol pieza(s)
Tipo de puerto de videoHDMI

Cantidad por paquetel pieza(s)
MaterialAcrilonitrilo butadieno estireno (ABS)
Color del productoNegro

Nimero de puertos HDMI2

Version HDMI2.0

Entrada HDMI2

Numero de salidas HDMI1

Ancho56 mm

Profundidad57 mm

Altural7 mm

Formatos graficos soportados1920 x 1080 (HD 1080), 3840 x 2160
Conectar y usar (Plug and Play)Si
Indicadores LEDSi

Maxima resolucién3840 x 2160 Pixeles
3DSi

Tipo HD4K Ultra HD

Maxima velocidad de actualizacion60 Hz
Formato de video soportado1080p, 2160p
Manual de usuarioSi

Ancho del paquete70 mm

Profundidad del paquete130 mm

Altura del paquete21 mm

Peso del paquete62 g

Volumen del paquete191 cm3

Ancho de la caja principal230 mm
Longitud de la caja370 mm

Alto de la caja principal280 mm

Cantidad por cajal00 pieza(s)

Peso neto de caja6,2 kg

Volumen de caja23828 cm?

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en
Pedido.

*** | a Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.



