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InforSystem Programacion y Aplicaciones, S.L.

AISENS A111-0064 interruptor KVM Montaje en rack
Negro
Ref.: CA23504011     P/N: A111-0064

Detalle del producto

Este KVM switch es un dispositivo que puede controlar dos ordenadores con un solo teclado, ratón, monitor y altavocesConexiones

CPU: 2 Sub-D 15pin macho, 2xUSB macho, 4x Jack 3.5Conexiones consola: 2xUSB hembra + 1 SVGA HDB 15pin hembra + 2 Jack

3.5Cables incluidos: 2xVGA, 2xJack 3.5(auriculares), 2xJack 3.5(micrófono), 2xUSBResolución máxima:1920×1440, ancho de

banda: 250 MhzIndicador LED para comprobación de estadoSelección de PC mediante botón o comando de teclasRequisitos

mínimos de sistema: Monitor, teclado y ratón USB, 2 ordenadores (PC u ordenador portátil) con puerto USB 1.1 o 2.0 libre

- Conexiones CPU: 2 Sub-D 15pin macho, 2xUSB macho, 4x Jack 3.5

- Conexiones consola: 2xUSB hembra + 1 VGA HDB 15pin hembra + 2 Jack 3.5

- Cables incluidos: 2xVGA, 2xJack 3.5(auriculares), 2xJack 3.5(micrófono), 2xUSB

- Resolución máxima:1920×1440, ancho de banda: 250 Mhz

Ficha tecnica

Specs Icecat

Conmutador KVM VGA USB 1U-2PC+cable, negroEste KVM switch es un dispositivo que puede controlar dos ordenadores con un

solo teclado, ratón, monitor y altavoces

Conexiones CPU: 2 Sub-D 15pin macho, 2xUSB macho, 4x Jack 3.5

Conexiones consola: 2xUSB hembra + 1 SVGA HDB 15pin hembra + 1 PS/2(teclado) + 2 Jack 3.5

Cables incluidos: 2xVGA, 2xJack 3.5(auriculares), 2xJack 3.5(micrófono), 2xUSB

Resolución máxima:1920×1440, ancho de banda: 250 Mhz

Indicador LED para comprobación de estado

Selección de PC mediante botón o comando de teclas

Requisitos mínimos de sistema: Monitor, teclado y ratón USB, 2 ordenadores (PC u ordenador portátil) con puerto USB 1.1 o 2.0

libreConexiones CPU: 2 Sub-D 15pin macho, 2xUSB macho, 4x Jack 3.5Conexiones consola: 2xUSB hembra + 1 VGA HDB 15pin

hembra + 1 PS/2(teclado) + 2 Jack 3.5Cables incluidos: 2xVGA, 2xJack 3.5(auriculares), 2xJack 3.5(micrófono), 2xUSBResolución

máxima:1920×1440, ancho de banda: 250 Mhz

Tipo HDWQXGA+

Máxima resolución1920 x 1440 Pixeles

Ancho de banda de vídeo25 Hz

Número de computadoras controladas2

Capacidad del rack1U

Montaje en rackSi

Color del productoNegro

Pantalla incorporadaNo

https://icecat.biz


Longitud de cable1,4 m

Tipo de puerto de tecladoPS/2

Tipo de puerto de ratónPS/2

Tipo de puerto de vídeoVGA

Cantidad de puertos VGA (D-Sub)2

Número de puertos USB 2.0 tipo B1

Puertos de la consolaAuriculares de 3?5 mm, DVI-D, PS/2, USB A

Cantidad de puertos USB de la consola2

Conector USBUSB tipo A

Indicadores LEDCheck, Estado

Salidas para auriculares4

Ancho210 mm

Profundidad100 mm

Altura90 mm

Botón para presionarSi

Certificados de conformidadRoHS

Peso438 g

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en

Pedido.

*** La Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.


