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InforSystem Programacion y Aplicaciones, S.L.

Conmutador KVM HDMI Aisens A111-0400/ 2PC con 1
sólo teclado y ratón
Ref.: AIS-KVM A111-0400     P/N: A111-0400

Detalle del producto

AISENS - CONMUTADOR KVM HDMI 4K@60HZ USB 1U-2PC CON FUENTE ALIMENTACIÓN, NEGRO

   Este KVM switch es un dispositivo que puede controlar dos ordenadores con un solo teclado, ratón, monitor   Conexiones CPU:

2xHDMI macho, 2xUSB macho   Conexiones consola: 2xUSB hembra (para teclado y ratón) + 1xHDMI + 2xUSB hembra (USB HUB) 

 Cables incluidos: 2xHDMI, 2xUSB (para CPU)   Resolución máxima: 4096x2160@60Hz (4K)   Indicador LED para comprobación de

estado   Selección de PC mediante controlador de escritorio, botón de KVM o comando de teclas   Requisitos mínimos de sistema:

Monitor con conexión HDMI, teclado y  ratón USB, 2 ordenadores (PC u ordenador portátil) con puerto USB 1.1 o  2.0 y puerto HDMI 

 Longitud: N/A   Color: Negro   Normativas: RoHS, CE   Test de funcionamiento: 100% testeado 

Ficha tecnica

Specs Icecat

Conmutador KVM HDMI 4K@60HZ USB 1U-2PC con Fuente Alimentación, NegroEste KVM switch es un dispositivo que puede

controlar dos ordenadores con un solo teclado, ratón, monitor

Conexiones CPU: 2xHDMI macho, 2xUSB macho

Conexiones consola: 2xUSB hembra (para teclado y ratón) + 1xHDMI + 2xUSB hembra (USB HUB)

Cables incluidos: 2xHDMI, 2xUSB (para CPU)

Resolución máxima: 4096x2160@60Hz (4K)

Indicador LED para comprobación de estado

Selección de PC mediante controlador de escritorio, botón de KVM o comando de teclas

Requisitos mínimos de sistema: Monitor con conexión HDMI, teclado y ratón USB, 2 ordenadores (PC u ordenador portátil) con

puerto USB 1.1 o 2.0 y puerto HDMI

Longitud: N/A

Color: Negro

Normativas: RoHS, CE

Test de funcionamiento: 100% testeadoConexiones CPU: 2xHDMI macho, 2xUSB machoConexiones consola: 2xUSB hembra (para

teclado y ratón) + 1xHDMI + 2xUSB hembra (USB HUB)Cables incluidos: 2xHDMI, 2xUSB (para CPU)Resolución máxima:

4096×2160@60Hz 4:2:0 (4K)Indicador LED para comprobación de estadoSelección de PC mediante controlador de escritorio, botón

de KVM o comando de teclas

Tipo HD4K Ultra HD

Máxima resolución4096 x 2160 Pixeles

https://icecat.biz


Ancho de banda de vídeo60 Hz

Número de computadoras controladas2

Fuente de energíaCC

Montaje en rackNo

Color del productoNegro

Pantalla incorporadaNo

Tipo de puerto de tecladoUSB

Tipo de puerto de ratónUSB

Tipo de puerto de vídeoHDMI

Número de puertos HDMI3

Número de puertos USB 2.0 tipo B2

Cantidad de puertos USB de la consola1

Puertos de la consolaMicro-USB B, HDMI, USB B

Número de puertos de hub USB 2.0 Tipo A2

Indicadores LEDEstado

Cables incluidosHDMI, USB tipo A a USB tipo B

Adaptador AC incluidoSi

Adaptador de energía externoSi

Certificados de conformidadRoHS

Ancho del paquete120 mm

Profundidad del paquete210 mm

Altura del paquete115 mm

Peso del paquete775 g

Tipo de embalajeCaja

Enchufe de entrada de CCSi

CertificaciónCE

Ancho de la caja principal435 mm

Longitud de la caja580 mm

Alto de la caja principal260 mm

Peso del envase completo15 kg

Volumen de caja65598 cm³

Cantidad por caja20 pieza(s)

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en

Pedido.

*** La Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.


