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MAXHUB XBoard V7 Series 190,5 cm (75") 3840 x 2160

Pixeles VA Wi-Fi 6 (802.11ax) Negro Bluetooth
Ref.: AV0258061 P/N: V755T

Detalle del producto

- 190,5 cm (75") 3840 x 2160 Pixeles Tecnologia de visualizacion: VA
- 16:9 60 Hz 350 cd / m?
- Pantalla tactil
- montaje VESA
- Capacidad de RAM: 16 GB Capacidad de almacenamiento: 26000 MB
- Altavoces incorporados Micréfono incorporado
- Camara incorporada 50 MP
- Ethernet Bluetooth Puerto USB Wifi Wi-Fi 6 (802.11ax)
- Alimentacién: Corriente alterna Consumo de energia (max): 390 W
- Negro

Ficha tecnica

Specs Icecat190,5 cm (75") 3840 x 2160 Pixeles Tecnologia de visualizacion: VA16:9 60 Hz 350 cd / m2Pantalla tactimontaje
VESACapacidad de RAM: 16 GB Capacidad de almacenamiento: 26000 MBAIltavoces incorporados Micréfono incorporadoCamara
incorporada 50 MPEthernet Bluetooth Puerto USB Wifi Wi-Fi 6 (802.11ax)Alimentacion: Corriente alterna Consumo de energia (max):
390 WNegro

Diagonal de la pantalla190,5 cm (75")

Cémara incorporadaSi

Resolucion de la pantalla3840 x 2160 Pixeles

Tecnologia de visualizacionVA

Color de la carcasaNegro

AlimentacionCorriente alterna

Voltaje de entradal00 - 240 V

Puerto USBSi

Microfono incorporadoSi

Altavoces incorporadosSi

Procesador incorporadoSi

Entradas RCA de sonidol

Total de megapixeles50 MP

Salidas RCA de sonidol

Numero de altavoces2

Potencia de altavoz40 W

Tapa de privacidad para camaraSi
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Cantidad de puertos de entrada HDMI2
Cantidad de puertos de salida HDMI1
WifiSi

Wi-Fi estandaresWi-Fi 6 (802.11ax)
Retroiluminacién LEDSi

Tipo de retroiluminacion LEDDirect-LED
Capacidad de RAM16 GB

BluetoothSi

Capacidad de almacenamiento26000 MB
Version de Bluetooth5.1

EthernetSi

Tamafio de pixel0,42975 x 0,42975 mm
Relacion de aspecto16:9

Maxima velocidad de actualizacion60 Hz
Tiempo de respuesta8 ms

Angulo de visi6on178°

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento10 - 90%
Intervalo de humedad relativa durante almacenajel0 - 90%
Consumo de energia (espera)0,5 W
Cantidad de puertos RJ-452

Consumo de energia (promedio)155 W
Consumo de energia (max)390 W
Nimero de puertos USB Tipo C2

Brillo de pantalla350 cd / m?

montaje VESASI

Intervalo de temperatura operativa0O - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje-20 - 60 °C
Razén de contraste (tipica)1200:1
Pantalla tactilSi

Tecnologia touchscreenCapacitiva
Numero de puntos tactiles simultaneos50
Cables incluidosCorriente alterna, HDMI
Sensor de luz ambientalSi

Sensor de movimientoSi

Anchol1709,4 mm

Profundidad90 mm

Altural040,3 mm

Peso48 kg

Kit de montajeSi

Pluma stylusSi

Superficie antirreflejoSi

Periodo de garantia3 afio(s)

Ancho del paquete1863 mm

Profundidad del paquete225 mm

Altura del paquete1140 mm

Peso del paquete63 kg

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en
Pedido.

*** | a Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.



