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TP-Link Archer MR200 router inalámbrico Ethernet
rápido Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) 4G Negro
Ref.: CN10164134     P/N: ARCHER MR200

95,14 €
Incluido (IVA 21%)

Detalle del producto

- Comparta su red 4G LTE con múltiples dispositivos Wi-Fi y disfrute de velocidades de descarga de hasta 150Mbps- Potente,

antenas integradas que proporcionan conexiones inalámbricas estables y mejor cobertura- No requiere configuración, tan solo

inserte una tarjeta SIM y enciéndalo para disfrutar de una rápida conexión inalámbrica- Crea redes Wi-Fi de doble banda simultánea,

con un máximo de velocidad de hasta 300Mbps en la banda de 2.4GHz y 433Mbps en la banda de 5GHz- Ofrece opciones y

flexibilidad con el puerto LAN/WAN, permitiéndole elegir su tipo de conexiónComparta Su Red 4G LTEAproveche al máximo la

innovadora red 4G LTE con el Archer MR200, que permite conseguir velocidades de descarga de hasta 150Mbps. El Archer MR200

le permite compartir su red 4G LTE con múltiples dispositivos Wi-Fi, así podrá disfrutar de películas HD, descarga rápida de archivos

y video chats sin que la estabilidad sufra. Gran Cobertura y Wi-Fi de Doble BandaEl router 4G LTE crea una red Wi-FI de doble

banda simultánea que puede repartir los datos a velocidades de hasta 733Mbps. Las dos redes inalámbricas independientes, utilizan

las bandas de 2.4GHz y 5GHz, proporcionan rendimiento optimizado minimizando las interferencias en la de señal. La incorporación

de las avanzadas antenas y de la última tecnología inalámbrica le permite disfrutar de conexiones estables y cobertura increíble.No

Requiere ConfiguraciónCon un módem 4G LTE integrado y una ranura para tarjeta SIM integrada, lo único que necesita hacer es

insertar una tarjeta SIM y encender el Acher MR200. Disfrutar de Wi-Fi rápido y estable en una red 4G LTE nunca fue tan fácil.Wi-Fi

Donde Sea NecesarioEl Archer MR200 ofrece practicidad y versatilidad inigualable. La capacidad de establecer rápidamente

potentes redes inalámbricas puede ser tremendamente importante. El Archer MR200 es la perfecta solución si está en casa o

trabajando en una ubicación remota. Tan solo conéctelo y aumente al instante la productividad y permanezca conectado en una

amplia variedad de entornos.Conexión WAN Disponible como BackupCon la incorporación del puerto WAN/LAN, el Archer MR200

puede también soportar una amplia variedad de tipos de conexiones, incluyendo cable, fibra y módems DSL.

- Router de sobremesa Negro

- Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 5 (802.11ac) 433 Mbit/s

- Ethernet rápido

- Ethernet WAN Ranura para tarjeta SIM

- Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos: 4

Ficha tecnica

Specs IcecatRouter de sobremesa NegroDoble banda (2,4 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 5 (802.11ac) 433 Mbit/sEthernet rápidoEthernet WAN

Ranura para tarjeta SIMEthernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos: 4Administación basada en web Calidad de servicio (QoS) soporte

EthernetSi

Tipo de interfaz Ethernet LANEthernet rápido

Banda Wi-FiDoble banda (2,4 GHz / 5 GHz)

Estándar Wi-FiWi-Fi 5 (802.11ac)

Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.)433 Mbit/s

AlimentaciónCorriente alterna

https://icecat.biz


Diseño de la antenaExterno

Ethernet WANSi

DSL WANNo

Ranura para tarjeta SIMSi

Compatible con módem USB 3G / 4GNo

Tipo de productoRouter de sobremesa

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos10,100 Mbit/s

Tecnología de cableado10/100Base-T(X)

Estándares de redIEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n

Algoritmos de seguridad soportados64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK

CortafuegosSi

Lista de Control de Acceso (ACL)Si

El acceso de invitadosSi

Seguridad con cortafuegosDoS, SPI Firewall, IP and MAC Address Binding

Cortafuegos statefulSi

Prevención de ataques DoSSi

FiltradoSi

MAC, filtro de direccionesSi

Filtro de dirección IPSi

Generación de red móvil4G

3GSi

4GSi

Color del productoNegro

Port triggering (Desencadenamiento o lanzamiento de puertos)Si

Wi-Fi estándares802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)

Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos4

Voltaje de salida12 V

Corriente de salida1 A

Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda)300 Mbit/s

Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda)433 Mbit/s

Estándares 2GEdge, GPRS, GSM

Puerto USBNo

Estándares 3GDC-HSPA+, HSPA, HSPA+, UMTS

Estándar 4GLTE

DNS dinámicoSi

Cables incluidosLAN (RJ-45)

Adaptador AC incluidoSi

Adaptador de tarjeta Micro SIM a estándarSi

Adaptador de tarjeta Nano SIM a estándarSi

Cantidad de antenas2

DHCP, clienteSi

Antena desmontable (s)Si

Administación basada en webSi

DHCP, servidorSi

Interruptor de encendido/apagado integradoSi

Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME)Si

Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play)Si

Ranura(s) para tarjetas de memoriaNo

Calidad de servicio (QoS) soporteSi

Guía de configuración rápidaSi

Servidor VPNPPTP VPN, IPSec VPN , OpenVPN

Traspase VPNSi

Intervalo de temperatura operativa0 - 40 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje-40 - 70 °C



Intervalo de humedad relativa para funcionamiento10 - 90%

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje5 - 90%

Ancho202 mm

Profundidad141 mm

Altura33,6 mm

Código de Sistema de Armomización (SA)85176990

Bandas GSM soportadas850,900,1800,1900 MHz

Soporte VPNPPTP, L2TP, IPSec

Bandas 3G soportadas900,2100 MHz

Admite bandas 4G800,900,1800,2100,2600 MHz

Botón de restaurarSi

Sistema operativo Windows soportadoWindows 10, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 98SE, Windows

NT, Windows Vista, Windows XP

Seguridad por pulsador WPSSi

Sistema operativo Linux soportadoSi

Enchufe de entrada de CCSi

Tipo de tarjeta SIMMicroSIM

Sistema operativo MAC soportadoSi

Ancho del paquete307 mm

CertificaciónCE, FCC, RoHS

Receptor de sensibilidad5GHz: 11a 54M: -74dBm 11ac HT20: -67dBm 11ac HT40: -64dBm 11ac HT80 : -60dBm 11n HT20: -71dBm

11n HT40: -70dBm  2.4G: 11g 54M: -76dBm 11n HT20: -73dBm 11n HT40: -67dBm

Profundidad del paquete223 mm

Altura del paquete70 mm

Peso del paquete670 g

Tipo de embalajeCaja

Protocolo de trasmisión de datosIPv4, IPv6

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en

Pedido.

*** La Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.


