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Rf. 9942 P/N. PHB 1209

BATERÍA PHASAK PHB 1209 COMPATIBLE CON
SAI/UPS PHASAK SEGÚN ESPECIFICACIONES

Baterías 12V PHASAK Plomo-Ácido | Baterías selladas PHASAK de plomo-ácido de 12V de 9 Ah.

 Compatibles con los modelos de SAI/UPS PHASAK, que incorporen baterías de las mismas características.

 Baterías estandar compatibles con cualquier producto que utilice baterías con caracteristicas electricas similares.

 Especificaciones básicas    Voltaje NominalÂ  12 V (6 celdas / unidad)   Potencia NominalÂ  34W@15 min 1.67V/Cell (25ºC)  

CapacidadÂ  9 Ah   DimensionesÂ  151 x 65 x 100 mm   PesoÂ  2.60 Kg   CAPACIDAD:   20 h/rate/10.5V: 9 Ah   5 h/rate/10.5V: 7.95

Ah   TIPO DE TERMINAL: T1/T2   RESISTENCIA INTERNA 25ºC APROX: 14.0 m   VIDA (STAND-BY): 5 años   Â EUROBAT @

20ºC: 3 - 5 años   Â TEMPERATURA: 25 ± 3ºC   TEMPERATURA NOMINAL: -15ºC ~ 50ºC   RANGO DE TEMPERATURA: -10ºC ~

50ºC   CORRIENTE DE CARGA MÁXIMA (A): 2.72 A   MÁX. CORRIENTE DE DESCARGA 5 S: 135 A   TASA DE

AUTODESCARGA @ 25ºC: 3% MES (DOS AÑOS GARANTIA)

 

 

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el

momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.


