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InforSystem Programacion y Aplicaciones, S.L.

TP-Link Archer C6 router inalámbrico Ethernet rápido
Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) Blanco
Ref.: CN10164246     P/N: ARCHER C6

Detalle del producto

- Router de sobremesa Blanco

- Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 5 (802.11ac) 867 Mbit/s

- Ethernet rápido

- Ethernet WAN

- Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos: 5

Ficha tecnica

Specs IcecatRouter de sobremesa BlancoDoble banda (2,4 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 5 (802.11ac) 867 Mbit/sEthernet rápidoEthernet

WANEthernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos: 5

EthernetSi

Tipo de interfaz Ethernet LANEthernet rápido

Banda Wi-FiDoble banda (2,4 GHz / 5 GHz)

Estándar Wi-FiWi-Fi 5 (802.11ac)

Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.)867 Mbit/s

AlimentaciónCorriente alterna

Diseño de la antenaExterno

Ethernet WANSi

DSL WANNo

Ranura para tarjeta SIMNo

Compatible con módem USB 3G / 4GNo

Tipo de productoRouter de sobremesa

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos10,100 Mbit/s

Tecnología de cableado10/100Base-T(X)

Estándares de redIEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n

Algoritmos de seguridad soportados64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK

CortafuegosSi

El acceso de invitadosSi

Cortafuegos statefulSi

Prevención de ataques DoSSi

FiltradoSi

MAC, filtro de direccionesSi

Filtro de dirección IPSi

3GNo

https://icecat.biz


4GNo

Color del productoBlanco

Reenvío de puertosSi

Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos5

Wi-Fi estándares802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)

Voltaje de salida12 V

Corriente de salida1 A

Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda)450 Mbit/s

Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda)867 Mbit/s

Puerto USBNo

Cables incluidosLAN (RJ-45)

Adaptador AC incluidoSi

Cantidad de antenas5

Luz de indicaciónSi

Indicadores LEDLAN, Poder, WLAN

DHCP, clienteSi

DHCP, servidorSi

Interruptor de encendido/apagado integradoSi

Tipo de conexión WANRJ-45

Ranura(s) para tarjetas de memoriaNo

Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play)Si

Manual de usuarioSi

Guía de instalación rápidaSi

Guía de configuración rápidaSi

Soporte DMZSi

Traspase VPNSi

Altura32 mm

Profundidad117 mm

Código de Sistema de Armomización (SA)85176990

Ancho215 mm

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje5 - 90%

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento10 - 90%

Rango máximo de transferencia de datos1 Mbit/s

Intervalo de temperatura operativa0 - 40 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje-40 - 70 °C

Soporte VPNPPTP, L2TP, IPSec

Sistema operativo Windows soportadoWindows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10

Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows

7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64,

Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7

Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64,

Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64,

Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista

Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista

Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP

Professional x64

Botón de restaurarSi

Seguridad por pulsador WPSSi

Enchufe de entrada de CCSi

Sistema operativo Linux soportadoSi

Potencia de transmisiónCE: <20dBm(2.4GHz), <23dBm(5GHz)

Sistema operativo MAC soportadomacOS

Compatible con MacSi

Receptor de sensibilidad5GHz: 11a 54M: -76dBm  11ac VHT20 MCS8: -70dBm  11ac VHT40 MCS9: -65.5dBm  11ac VHT80 MCS9:



-61.5dBm  2.4G: 11g 54M: -76dBm  11n HT20 MCS7: -74dBm  11n HT40 MCS7: -71dBm

Ancho del paquete350 mm

Profundidad del paquete240 mm

Altura del paquete82 mm

Peso del paquete870 g

Tipo de embalajeCaja

VoIP protocolosIPv4, IPv6

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en

Pedido.

*** La Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.


