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InforSystem Programacion y Aplicaciones, S.L.

TP-Link Omada ER7412-M2 router 2.5 Gigabit Ethernet,
Gigabit Ethernet Negro
Ref.: CN10164448     P/N: ER7412-M2

Detalle del producto

- Ethernet WAN WAN SPF Compatible con módem USB 3G / 4G

- IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z

- 2.5 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet

- DHCP, servidor

- 128-bit AES, 192-bit AES, 256-bit AES, DES, MD5, SHA-1, SHA-2, SHA-384, SHA-512

Ficha tecnica

Specs IcecatEthernet WAN WAN SPF Compatible con módem USB 3G / 4GIEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u,

IEEE 802.3x, IEEE 802.3z2.5 Gigabit Ethernet, Gigabit EthernetAdministación basada en webDHCP, servidor128-bit AES, 192-bit

AES, 256-bit AES, DES, MD5, SHA-1, SHA-2, SHA-384, SHA-512

Administación basada en webSi

Ethernet WANSi

DSL WANNo

Ranura para tarjeta SIMNo

Compatible con módem USB 3G / 4GSi

WAN SPFSi

DHCP, servidorSi

Estándares de redIEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z

Tipo de interfaz ethernet2.5 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet

Memoria Flash128 MB

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos10,100,1000,2500 Mbit/s

Memoria interna1024 MB

Tipo de memoria internaDDR4

Soporte VLANSi

Ruta estáticaSi

Algoritmos de seguridad soportados128-bit AES, 192-bit AES, 256-bit AES, DES, MD5, SHA-1, SHA-2, SHA-384, SHA-512

Filtro de URLSi

Soporte DMZSi

Prevención de ataques DoSSi

Prevención de ataques ARPSi

Prevención de ataques ICMPSi

Lista de Control de Acceso (ACL)Si

Traducción de direcciones de red (NAT)Si

https://icecat.biz


Color del productoNegro

Consumo de energía (max)18,5 W

Montaje en rackSi

Intervalo de temperatura operativa0 - 45 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje-40 - 70 °C

Voltaje de entrada AC100 - 240 V

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento10 - 90%

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje5 - 90%

Frecuencia de entrada AC50/60 Hz

Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play)Si

Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos7

Ancho294 mm

Cables incluidosCorriente alterna, LAN (RJ-45)

Número de puertos WAN/LAN de Ethernet2

Profundidad180 mm

Cantidad de ranuras del módulo SFP2

Número de puertos de la consola1

Guía de configuración rápidaSi

Altura44 mm

Cantidad de puertos USB1

Certificados de conformidadCE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos

Botón de restaurarSi

VPN, cantidad de túneles80

Sistema operativo Windows soportadoWindows 10, Windows 11, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows

98SE, Windows NT, Windows Vista, Windows XP

Sistema operativo MAC soportadoSi

Sistema operativo Linux soportadoSi

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en

Pedido.

*** La Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.


