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InforSystem Programacion y Aplicaciones, S.L.

Zyxel USG Flex 500 cortafuegos (hardware) 1U 2,3
Gbit/s
Ref.: CN10351193     P/N: USGFLEX500-EU0102F

Detalle del producto

- 1U Salida de firewall: 2300 Mbit/s

- 82,23 BTU/h Tiempo medio entre fallos: 529688 h

- 24,1 W

Ficha tecnica

Specs Icecat1U Salida de firewall: 2300 Mbit/s82,23 BTU/h Tiempo medio entre fallos: 529688 h24,1 W

Montaje en rackSi

Corriente de entrada4.17 A

Factor de forma1U

Ancho del paquete351 mm

Rendimiento del cortafuegos2,3 Gbit/s

Rendimiento de VPN0,81 Gbit/s

Altura del paquete152 mm

Profundidad del paquete245 mm

Peso del paquete2,83 kg

Intervalo de temperatura operativa0 - 40 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje-30 - 70 °C

Algoritmos de seguridad soportadosIPSEC, SSL/TLS

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento10 - 90%

Número de conexiones VPN500

Ancho300 mm

Estante de montajeSi

Conexiones simultáneas VPN/SSL (máximo)150

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje10 - 90%

Profundidad188 mm

VPN, cantidad de túneles300

Altura44 mm

Disipación del calor82,23 BTU/h

Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)2

Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos7

Consumo de energía (max)24,1 W

Peso1,65 kg

Número de puertos de la consola1

https://icecat.biz


Cantidad de ranuras del módulo SFP1

Filtro de URLSi

Ventilador integradoSi

Número de VLANs64

Salida de firewall2300 Mbit/s

Rendimiento VPN810 Mbit/s

Código de Sistema de Armomización (SA)85176990

Soporte VPNIKEv2, IPSec, SSL, L2TP/IPSec

Nivel de ruido41,5 dB

Tiempo medio entre fallos529688 h

CertificaciónDCC, CE, C-Tick, LVD

Software incluido1 year UTM

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en

Pedido.

*** La Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.


