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InforSystem Programacion y Aplicaciones, S.L.

Zyxel USG FLEX 50AX cortafuegos (hardware) 0,35
Gbit/s
Ref.: CN10351417     P/N: USGFLEX50AX-EU0101F

415,60 €
Incluido (IVA 21%)

Detalle del producto

- Salida de firewall: 350 Mbit/s

- 40,92 BTU/h Tiempo medio entre fallos: 655130 h

- 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)

- Protección DDoS

- Alámbrico Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s

- 12 W

Ficha tecnica

Specs IcecatSalida de firewall: 350 Mbit/s40,92 BTU/h Tiempo medio entre fallos: 655130 h802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4

(802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)Protección DDoSAlámbrico Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos:

10,100,1000 Mbit/s12 W

Tecnología de conectividadAlámbrico

WifiSi

Wi-Fi estándares802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)

Corriente de entrada2.0 A

Rendimiento del cortafuegos0,35 Gbit/s

Ancho del paquete276 mm

Rendimiento de VPN0,09 Gbit/s

Altura del paquete185 mm

Profundidad del paquete98 mm

Peso del paquete1,53 kg

Intervalo de temperatura operativa0 - 40 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje-30 - 70 °C

Protocolos de gestiónSNMP v1, v2c, v3

Algoritmos de seguridad soportados3DES, 256-bit AES, DES, HTTPS, IPSec, MD5, SHA-1, SHA-2

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento10 - 90%

Protección DDoSSi

Cables incluidosLAN (RJ-45)

Procesador incorporadoNo

Conexiones simultáneas VPN/SSL (máximo)15

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje10 - 90%

Ancho216 mm

VPN, cantidad de túneles10

https://icecat.biz


Profundidad149,3 mm

Altura33 mm

Ruta estáticaSi

Indicadores LEDSi

Disipación del calor40,92 BTU/h

Cantidad de puertos USB 2.01

Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos4

Voltaje de entrada DC12 V

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos10,100,1000 Mbit/s

Consumo de energía (max)12 W

Número de puertos de la consola1

Peso1 kg

Seguridad con cortafuegosY

Ventilador integradoNo

Enchufe de entrada de CCSi

Conexión WANEthernet (RJ-45)

Filtro de URLSi

Administación basada en webSi

SyslogSi

Usuarios concurrentes15 usuario(s)

Número máximo de conexiones de firewall20000

Salida de firewall350 Mbit/s

Rendimiento VPN90 Mbit/s

Tiempo medio entre fallos655130 h

CertificaciónFCC Part 15 (Class B), IC, CE EMC (Class B), RCM, BSMI

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en

Pedido.

*** La Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.


