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InforSystem Programacion y Aplicaciones, S.L.

Zyxel LTE3301-PLUS router inalámbrico Gigabit
Ethernet Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) 4G Negro
Ref.: CN10351425     P/N: LTE3301-PLUS-EUZNN1F

218,14 €
Incluido (IVA 21%)

Detalle del producto

- Router de sobremesa Negro

- Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 5 (802.11ac)

- Gigabit Ethernet

- Ethernet WAN Ranura para tarjeta SIM

- Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos: 4

- Puerto USB

Ficha tecnica

Specs IcecatRouter de sobremesa NegroDoble banda (2,4 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 5 (802.11ac)Gigabit EthernetEthernet WAN Ranura

para tarjeta SIMEthernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos: 4Puerto USB

EthernetSi

Tipo de interfaz Ethernet LANGigabit Ethernet

Banda Wi-FiDoble banda (2,4 GHz / 5 GHz)

Estándar Wi-FiWi-Fi 5 (802.11ac)

AlimentaciónCC

Diseño de la antenaExterno

Ethernet WANSi

Ranura para tarjeta SIMSi

Tipo de productoRouter de sobremesa

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos1000 Mbit/s

Estándares de redIEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n

CortafuegosSi

Generación de red móvil4G

3GSi

4GSi

Color del productoNegro

Wi-Fi estándares802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)

Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos4

Reenvío de puertosSi

Voltaje de entrada AC110 - 240 V

Consumo energético18 W

Puerto USBSi

Estándares 3GHSPA+, HSUPA, WCDMA
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Cantidad de puertos USB 2.01

Estándar 4GLTE-A

DNS dinámicoSi

Cables incluidosLAN (RJ-45)

Adaptador AC incluidoSi

Ganancia de la antena (max)5 dBi

Cantidad de antenas2

Luz de indicaciónSi

DHCP, clienteSi

DHCP, servidorSi

Interruptor de encendido/apagado integradoSi

Tarjeta de garantíaSi

Tipo de conexión WANRJ-45

Guía de configuración rápidaSi

Soporte DMZSi

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje5 - 95%

Código de Sistema de Armomización (SA)85176990

Peso500 g

Altura33 mm

Profundidad115 mm

Ancho210 mm

Intervalo de temperatura operativa0 - 40 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento10 - 90%

Intervalo de temperatura de almacenaje-30 - 70 °C

Botón de restaurarSi

Traducción de direcciones de red (NAT)Si

Enchufe de entrada de CCSi

Seguridad por pulsador WPSSi

País de origenChina

Ancho de la caja principal363 mm

Longitud de la caja597 mm

Alto de la caja principal273 mm

Peso del envase completo13 kg

Cantidad por caja12 pieza(s)

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en

Pedido.

*** La Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.


