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ASUS RT-AX58U router inalámbrico Gigabit Ethernet
Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)
Ref.: CN11106601     P/N: 90IG06Q0-MO3B00

Detalle del producto

- Router de sobremesa Negro

- Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 6 (802.11ax) 2402 Mbit/s

- Gigabit Ethernet

- Ethernet WAN

- Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos: 1

- Puerto USB

Ficha tecnica

Specs IcecatDoble banda (2,4 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 6 (802.11ax) 2402 Mbit/sGigabit EthernetEthernet WANEthernet LAN (RJ-45)

cantidad de puertos: 1Puerto USBAdministación basada en web

EthernetSi

Tipo de interfaz Ethernet LANGigabit Ethernet

Banda Wi-FiDoble banda (2,4 GHz / 5 GHz)

Estándar Wi-FiWi-Fi 6 (802.11ax)

Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.)2402 Mbit/s

AlimentaciónCorriente alterna, CC

Diseño de la antenaExterno

Ethernet WANSi

DSL WANNo

Ranura para tarjeta SIMNo

Compatible con módem USB 3G / 4GNo

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos10,100,1000 Mbit/s

Tecnología de cableado10/100/1000Base-T(X)

Estándares de redIEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n

Procesador incorporadoSi

Algoritmos de seguridad soportadosWPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3, WPS

CortafuegosSi

Frecuencia del procesador1500 MHz

Seguridad con cortafuegosSPI intrusion detection, DoS protection

Memoria interna512 MB

Memoria Flash256 MB

3GNo

4GNo

https://icecat.biz


Wi-Fi estándares802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)

Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos1

Voltaje de entrada AC110 - 240 V

Frecuencia de entrada AC50 - 60 Hz

Voltaje de salida19 V

Corriente de salida1,75 A

Puerto USBSi

Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)1

Cables incluidosCorriente alterna

Adaptador AC incluidoSi

Cantidad de antenas4

Antena desmontable (s)Si

Indicadores LEDLAN, Poder, WAN

Administación basada en webSi

Interruptor de encendido/apagado integradoSi

Ranura(s) para tarjetas de memoriaNo

Tipo de conexión WANRJ-45

Profundidad224 mm

Soporte VPNIPSec Pass-Through PPTP Pass-Through L2TP Pass-Through PPTP server OpenVPN server PPTP client L2TP client

OpenVPN client

Alcance de frecuencia2,4 - 5 GHz

Código de Sistema de Armomización (SA)85176990

Peso538 g

Altura160 mm

Ancho154 mm

Botón de restaurarSi

Sistema operativo Windows soportadoWindows 10, Windows 7, Windows 8

Seguridad por pulsador WPSSi

Sistema operativo MAC soportadoMac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion

Protocolos de gestiónUPnP, IGMP v1/v2/v3, DNS Proxy, DHCP, NTP Client, DDNS, Port Trigger, Port Forwarding, DMZ, System

Event Log

Codificación de la transmisión: síSi

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en

Pedido.

*** La Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.


