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ASUS RT-BE58U router inalambrico 2.5 Gigabit

Ethernet Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) Negro
Ref.: CN11106811 P/N: 901G0910-MO3C00

Detalle del producto

- Router de sobremesa Negro
- Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 7 (802.11be) 3600 Mbit/s
- 2.5 Gigabit Ethernet
- Ethernet WAN
- Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos: 5
- Puerto USB

Fichatecnica

Specs IcecatRouter de sobremesa NegroDoble banda (2,4 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 7 (802.11be) 3600 Mbit/s2.5 Gigabit EthernetEthernet
WANEthernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos: 5Puerto USB
EthernetSi

Tipo de interfaz Ethernet LAN2.5 Gigabit Ethernet

Banda Wi-FiDoble banda (2,4 GHz / 5 GHz)

Estandar Wi-FiWi-Fi 7 (802.11be)

Tasa de transferencia de datos WLAN (max.)3600 Mbit/s
AlimentacionCC

Disefio de la antenaExterno

Ethernet WANSI

Ranura para tarjeta SIMNo

Tipo de productoRouter de sobremesa

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos1000,2500 Mbit/s
Procesador incorporadoSi

Fabricante de procesadorBroadcom

Frecuencia del procesador2000 MHz

Ndmero de nucleos de procesador4

Control parentalSi

Color del productoNegro

Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos5

Port triggering (Desencadenamiento o lanzamiento de puertos)Si
Reenvio de puertosSi

Wi-Fi estandares802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 7 (802.11be), 802.11b, Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E
(802.11ax)

Voltaje de salidal2 V


https://icecat.biz

Corriente de salida2 A

Puerto USBSi

Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)1
Modulacién4096-QAM

Cantidad de antenas4

Indicadores LEDPoder, LAN, WAN

Interruptor de encendido/apagado integradoSi

Tipo de conexion WANRJ-45

Ancho238 mm

Altura59 mm

Peso461 g

Intervalo de temperatura operativa0 - 40 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje0 - 70 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento50 - 90%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje20 - 90%
Profundidad193 mm

Boton de restaurarSi

Seguridad por pulsador WPSSi

Enchufe de entrada de CCSi

Ancho del paquete285 mm

Profundidad del paquete193 mm

Altura del paquete104 mm

Peso del paquetel,03 kg

Tipo de embalajeCaja

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en
Pedido.

*** | a Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.



