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InforSystem Programacion y Aplicaciones, S.L.

TP-Link TL-SL1218MP No administrado Gigabit
Ethernet (10/100/1000) Energía sobre Ethernet (PoE) 1U
Negro
Ref.: CN11164184     P/N: TL-SL1218MP

Detalle del producto

Switch PoE de Uso Fácil y con Diseño InovadorHasta 250m de transmisión de Datos y Energía para VigilanciaPoE de Alta

CapacidadTL-SL1218MP cumple con el estándar 802.3af/at PoE+, soportando hasta 30W de potencia suministrada en cada puerto

PoE. La capacidad total PoE es de 192W para 16 puertos, siendo la elección ideal para negocios pequeños y medianos con

sistemas de vigiláncia.Hasta 250m de Transmisión para VigilanciaEl TL-SL1218MP es un switch PoE especialemnte diseñado para

ambientes de vigilancia sobre IP. El Switch switch permite que la instalación de vigilancia sea más simple, segura y menos costosa.

Gracias al modo extendido, la distancia PoE alcanza hasta 250m* siendo ideal para el despliegue de Cámeras IP en áreas

grandes.Calidad de Vídeo AseguradaPara garantizar la calidad en aplicaciones sensibles como la monitorización de vídeo, el

TL-SL12128MP ofrece opciones de alta prioridad para aquellos puertos conectados a IPC.

- 16 Puertos RJ45 PoE+ de 10/100Mbps, 2 puertos RJ45 Gigabit y 2 ranuras SFP Gigabit combo

- Hasta 250m de transmisión de datos y energía en modo extendido, especialmente diseñado para sistemas de vigiláncia

- Modo prioritátio para puertos 1-8 garantiza la calidad de las aplicaciones sensibles como monitorización de vídeo

- PoE de alta potencia con hasta 30W por puerto con un máximo total de 194W para todos los puertos

- Fácil de usar, sin necesidad de configuración o instalación

Ficha tecnica

Specs IcecatNo administradoCantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 1610BASE-T, 100BASE-TX,

1000BASE-TTabla de direcciones MAC: 8000 entradas Capacidad de conmutación: 7,2 Gbit/sMontaje en rackCorriente alterna

Fuente de alimentación incluida Energía sobre Ethernet (PoE)

Montaje en rackSi

Tipo de interruptorNo administrado

ApilableNo

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet16

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 EthernetFast Ethernet (10/100)

Energía sobre Ethernet (PoE)Si

Tabla de direcciones MAC8000 entradas

Estándares de redIEEE 802.3af, IEEE 802.3at

Soporte 10GNo

Fuente de energíaCorriente alterna

Fuente de alimentación incluidaSi

Voltaje de entrada AC100 - 240 V

Frecuencia de entrada AC50 - 60 Hz

Tecnología de cableado ethernet de cobre10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T

Cantidad de puertos Fast Ethernet (cobre)16

https://icecat.biz


Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos2

Color del productoNegro

Consumo energético18,7 W

Capacidad de conmutación7,2 Gbit/s

Combo SFP Cantidad de puertos2

Guardar y remitirSi

Indicadores LEDLAN, PoE, Estado

Cables incluidosLAN (RJ-45)

Alimentación mediante Ethernet Plus (PoE +) Cantidad de puertos16

Guía de configuración rápidaSi

Ancho440 mm

Intervalo de temperatura operativa0 - 40 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje-40 - 70 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento10 - 90%

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje5 - 90%

Profundidad180 mm

Jumbo Frames, soporteSi

Altura44 mm

Tramas Jumbo10000

Manual de usuarioSi

Manual de usuarioSi

Número de ventiladores2 Ventilador(es)

Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto192 W

MAC, filtro de direccionesSi

Auto MDI / MDI-XSi

Soporte de control de flujoSi

Memoria intermedia de paquetes4,1 MB

Disipación del calor741,15 BTU/h

Código de Sistema de Armomización (SA)85176990

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en

Pedido.

*** La Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.


