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TP-Link Omada SG6428X switch Gestionado L3 Gigabit

Ethernet (10/100/1000) 1U Negro
Ref.: CN11164788 P/N: SG6428X

Detalle del producto

- Calidad de servicio (QoS) soporte Configuracién de ajustes de ubicacion (CLI)
- Cantidad de puertos basicos de conmutacion RJ-45 Ethernet: 24 Puerto de consola: RJ-45/USB Type-C
- Tabla de direcciones MAC: 32000 entradas Capacidad de conmutacién: 128 Gbit/s
- Lista de Control de Acceso (ACL)
- 1U Montaje en rack Apilable
- Corriente alterna Fuente de alimentacion incluida

Fichatecnica

Specs IcecatGestionado L3 Administacion basada en webCalidad de servicio (QoS) soporte Configuracion de ajustes de ubicacién
(CLI)Cantidad de puertos béasicos de conmutacion RJ-45 Ethernet: 24 Puerto de consola: RJ-45/USB Type-CTabla de direcciones
MAC: 32000 entradas Capacidad de conmutacién: 128 Gbit/sLista de Control de Acceso (ACL)1U Montaje en rack ApilableCorriente
alterna Fuente de alimentacion incluida

Montaje en rackSi

Tipo de interruptorGestionado

ApilableSi

Cantidad de puertos basicos de conmutacion RJ-45 Ethernet24

Puertos tipo basico de conmutacion RJ-45 EthernetGigabit Ethernet (10/100/1000)

Energia sobre Ethernet (PoE)No

Tabla de direcciones MAC32000 entradas

Estandares de redIEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x

Soporte 10GNo

Fuente de energiaCorriente alterna

Fuente de alimentacion incluidaSi

Voltaje de entrada AC100 - 240 V

Frecuencia de entrada AC50/60 Hz

Capa del interruptorL3

Multidifusién, soporteSi

Factor de formalU

Capacidad de conmutacion128 Gbit/s

Color del productoNegro

Consumo de energia (max)28,4 W

Tasa de reenvio95,2 Mpps

Indicadores LEDSi
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Cantidad de ranuras del médulo SFP+4

Caracteristicas de DHCPDHCP relay, DHCP snooping, DHCPv6 snooping
Lista de Control de Acceso (ACL)Si

Cables incluidosCorriente alterna, LAN (RJ-45)

Intervalo de temperatura operativa-5 - 40 °C

Ancho440 mm

Puerto de consolaRJ-45/USB Type-C

Intervalo de temperatura de almacenaje-40 - 70 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento10 - 90%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje5 - 90%
Ruta estéticaSi

Profundidad380 mm

Altura44 mm

Jumbo Frames, soporteSi

Tramas Jumbo9000

Calidad de servicio (QoS) soporteSi

Espejeo de puertosSi

Ruteo de IPSi

Entradas IGMP2048

IGMPSi

Administrado a través de la nubeSi

Administacion basada en webSi

Numero de ventiladores4 Ventilador(es)

Manual de usuarioSi

Tipo de autenticacionRADIUS

AutenticacionAuto VLAN, Autenticacion basada en MAC, Autenticacion basada en puertos
Inspeccion ARPSI

Configuracion de ajustes de ubicacién (CLI)Si

Cantidad de puertos USB 2.02

Soporte de control de flujoSi

Control de transmision de tormentasSi

Limitar tasaSi

Protocolo de arbol de expansionSi

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos10,100,1000 Mbit/s
Soporte SSH/SSLSi

Proteccion contra loopsSi

Soporte VLANSI

Memoria intermedia de paquetes3 MB

Funciones de LAN virtualMAC address-based VLAN, Multicast VLAN, Private VLAN, Voice VLAN
Disipacion del calor96,91 BTU/h

Nimero de VLANs4000

Registro de eventos en sistemasSi

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en
Pedido.

*** | a Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.



