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Ubiquiti UniFi USW-24 switch Gestionado L2 Gigabit
Ethernet (10/100/1000) Plata

240,67 i Y

Incluido (IVA 21%)

UniFi Switch 24 es un conmutador de capa 2 totalmente administrado con (24) puertos Gigabit Ethernet y (2) puertos Gigabit
SFP para conectividad de fibra

El USW-24 es un conmutador de Capa 2 configurable con 24 puertos Gigabit Ethernety 2 puertos SFP. Los puertos SFP brindan
opciones de enlace ascendente de fibra de 1 Gbps a su red empresarial. El USW-24 cuenta con una pantalla tactil de 1.3 ', tamafio
compacto y disefio sin ventilador. La pantalla tactil muestra el estado actual del interruptor y la informacion para un diagnéstico
rdpido. Administrado y configurado por la aplicacién UniFi Network con soporte de la aplicacion movil UniFi, el interruptor USW-24
ofrece un amplio conjunto de funciones y protocolos de conmutacion de capa 2 avanzados, incluido el modo de funcionamiento
(conmutacién, duplicacién o agregado) por puerto.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO  DimensionesA  442,4 x 200 x 43,7 mm (17,42 x 7,87 x 1,72") PesoA Sin
soporte: 2,70 kg (5,95 libras) Con soporte: 2,79 kg (6,15 libras) Material de la cajaA  Acero SGCC Hardware Rendimiento total
sin bloqueoA 26 Gbps Capacidad de conmutacionA 52 Gbps Tasa de reenvioA 38,69 Mpps Max. El consumo de
energiaA 25W Método de energiaA  Entrada de CA universal: 100-240 VCA, 50/60 Hz Fuente de alimentacionA CA/CC,
interno, 36 W Interfaces de redA  (24) puertos Ethernet RJ45 de 10/100/1000 Mbps (2) puertos SFP de 1 Gbps Interfaz de
gestionA  Ethernet en banda ModosA  Conmutador Gigabit Ethernet SMB de capa 2 Proteccion ESD / EMPA  Aire: = 16 kV,
Contacto: + 12 kV Temperatura de funcionamientoA -5a40° C (23 a 104 °F) Humedad de funcionamientoA 10 - 90% sin
condensacion CertificacionesA CE, FCC,IC LED SistemaA (1) Animacion de arranque: arranque en curso Icono de
actualizacion de firmware: Actualizacion de firmware Blanco fijo: valores predeterminados de fabrica, en espera de adopcion Azul
fijo: el dispositivo esta adoptado EthernetA  Verde: 1G, ambar: 10/100 Mbps SFPA  Verde: 1G

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el

momento de formalizarlo en Pedido.



*** | a Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.



