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InforSystem Programacion y Aplicaciones, S.L.

TP-Link VIGI NVR1108H-W Blanco
Ref.: CM80164130     P/N: VIGI NVR1108H-W

Detalle del producto

- Canales de entrada de vídeo: 8 canales

- 3840 x 2160 Pixeles

- Ancho de banda de entrada: 80 Mbit/s Ancho de banda de salida: 60 Mbit/s

- Wifi 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)

- Capacidad máxima de almacenaje: 10 TB Interfaz del HDD: SATA

- Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos: 2

- 16,3 W

- Blanco

Ficha tecnica

Specs IcecatCanales de entrada de vídeo: 8 canales3840 x 2160 PixelesAncho de banda de entrada: 80 Mbit/s Ancho de banda de

salida: 60 Mbit/sWifi 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)Capacidad máxima de almacenaje: 10 TB Interfaz del HDD: SATAEthernet

LAN (RJ-45) cantidad de puertos: 216,3 WBlanco

WifiSi

Wi-Fi estándares802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)

Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (max)300 Mbit/s

Banda Wi-FiBanda única (2,4 GHz)

Algoritmos de seguridad soportadosWPA-PSK, WPA2-PSK

Capacidad del HDD0 GB

Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos2

Canales de entrada de vídeo8 canales

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos10,100 Mbit/s

Ethernet WANSi

Capacidad máxima de almacenaje10 TB

Resoluciones soportadas3840 ×2160, 1920 × 1080, 1680× 1050, 1440 × 900, 1280 × 1024, 1280 × 720

Máxima resolución3840 x 2160 Pixeles

Interfaz del HDDSATA

Número de puertos HDMI1

Cantidad de puertos USB 2.02

Puertos de salida VGA (D-Sub)1

Entradas RCA de sonido1

Salidas RCA de sonido1

Ancho200,3 mm
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Profundidad200,3 mm

Altura43 mm

Consumo de energía (max)16,3 W

Consumo energético5,7 W

Peso500 g

Detección de movimiento en videoSi

Detección de perdida de videoSi

Sistemas operativos móviles soportadosAndroid, iOS

Pantalla multipleSi

Intervalo de temperatura operativa-10 - 55 °C

Navegador compatibleChrome (57+), Firefox (52+), Edge (91+)

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento10 - 90%

Color del productoBlanco

Ancho de banda de salida60 Mbit/s

Botón de restaurarSi

Indicadores LEDSi

Función de copia de seguridadSi

Ancho de banda de entrada80 Mbit/s

Modo de grabaciónManual, Programación

Enchufe de entrada de CCSi

Intervalo de temperatura de almacenaje-40 - 70 °C

Protocolos de red compatiblesNTP

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje10 - 90%

Peso del paquete1 kg

CertificaciónCE, NCC, JRF, RCM, KC, BSMI, VCCI, HDMI

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en

Pedido.

*** La Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.


