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InforSystem Programacion y Aplicaciones, S.L.

TP-Link TL-WPA4226 KIT adaptador de red PowerLine
600 Mbit/s Ethernet Wifi Blanco 2 pieza(s)
Ref.: CN13164003     P/N: TL-WPA4226 KIT

Detalle del producto

- 600 Mbit/s 300 m

- Ethernet rápido

- Wifi Wi-Fi 4 (802.11n)

- Enchufe integrado

- Blanco

Ficha tecnica

Specs Icecat600 Mbit/s 300 mEthernet rápidoWifi Wi-Fi 4 (802.11n)Enchufe integradoBlanco

Rango máximo de transferencia de datos600 Mbit/s

EthernetSi

Tipo de interfaz Ethernet LANEthernet rápido

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos10,100 Mbit/s

WifiSi

Estándar Wi-FiWi-Fi 4 (802.11n)

Wi-Fi estándares802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)

WLAN velocidad de transferencia de datos, soportada600 Mbit/s

Estándares de redIEEE 1901, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3u

Enchufe integradoSi

Estándar de PowerLineHomePlug AV

ModulaciónOFDM

Algoritmos de seguridad soportados128-bit AES, WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK

Distancia de funcionamiento máximo300 m

Intervalo de temperatura operativa0 - 40 °C

Tipo de antenaInterno

Intervalo de temperatura de almacenaje-40 - 70 °C

Indicadores LEDLAN, PLC, Poder, WLAN

Sistema operativo Windows soportadoWindows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home

Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64,

Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise,

Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista

Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home,

Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64

Sistema operativo Linux soportadoSi

https://icecat.biz


Sistema operativo MAC soportadoSi

Color del productoBlanco

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento10 - 90%

Cantidad por paquete2 pieza(s)

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje5 - 90%

Certificados de conformidadRoHS

Guía de instalación rápidaSi

Código de Sistema de Armomización (SA)85171800

Cables incluidosLAN (RJ-45)

Conectar y usar (Plug and Play)Si

CertificaciónCE, FCC, RoHS

Tipo de embalajeCaja

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en

Pedido.

*** La Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.


