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Rf. CN21316089 P/N. UAP-AC-PRO-5

m Ubiquiti UAP-AC-PRO-5 punto de acceso inalambrico
1300 Mbit/s Blanco
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El Unifi AC PRO esta pensado para ser instalado en redes que requieren del maximo rendimiento, ya sea en interior o exterior. El
UniFi AC Pro AP ofrece doble banda simultanea 3x3 MIMO y es compatible con los estandar PoE 802.3af POE/802.3at PoE+. Este
pack no incluye POE.

Especificaciones técnicas (por unidad)

Dimensiones 196.7 x 196.7 x 35 mm Peso 350g (450g con kit de montaje) Interfaz (2) puertos Ethernet 10/100/1000 Botones de
Reset Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac Antenas: 3 Antenas Doble Banda, 2.4GHz: 3dBi, 5GHz: 6dBi Método de alimentacion Passive
Power over Ethernet (48V), Soporta 802.3af/803.2at (Rango de Voltaje de 44 a 57VDC) Max. Consumo de energia 6,5 W (20W con
accesorio optional) Hasta cuatro BSSID por Radio Ahorro de energia compatible Seguridad inalambrica WEP, WPA-PSK,
WPA-TKIP, WPA2 AES, 802.11i Clientes concurrentes: 200+ Certificaciones CE, FCC, IC Montaje para Pared / techo (Kit incluido)
Temperatura de funcionamiento -10 a 70 ° C> Humedad de funcionamiento 5 - 95% sin condensacion

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el

momento de formalizarlo en Pedido.

*** | a Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.



