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InforSystem Programacion y Aplicaciones, S.L.

TP-Link TL-WPA7517 KIT adaptador de red PowerLine
1000 Mbit/s Ethernet Wifi Blanco
Ref.: CN23164025     P/N: TL-WPA7517 KIT

Detalle del producto

Adaptador PLC Wi-Fi AV1000 Gigabit TL-WPA7517

- Tecnología HomePlug AV2. Conexión estable de alta velocidad hasta 1000 Mbps por la línea eléctrica hasta 300 metros

- Alta velocidad de Doble Banda AC750. Alcanza los 433 Mbps en la banda 5 GHz, y 300 Mbps en 2,4 GHz para ver tus contenidos

favoritos sin cortes

- Sincronización Wi-Fi automática. Copia la configuración de Wi-Fi del router con Wi-Fi Clone y Wi-Fi Move

- Plug & Play. Crea una red Wi-Fi segura rápidamente a través de la red eléctrica sin conociemientos técnicos

- Puerto Ethernet Gigabit. Conecta dispositivos por cable Gigabit como PC de sobremesa, televisores Smart TV o consolas de

videojuegos

- Consumo de energía reducido. Con el modo ahorro de energía reduce el consumo en un 85%

- EasyMesh-Compatible - Flexibly creates a Mesh network by connecting to an EasyMesh-compatible router for seamless

whole-home coverage

Ficha tecnica

Specs Icecat

Adaptador PLC Wi-Fi AV1000 Gigabit TL-WPA7517Tecnología HomePlug AV2. Conexión estable de alta velocidad hasta 1000 Mbps

por la línea eléctrica hasta 300 metrosAlta velocidad de Doble Banda AC750. Alcanza los 433 Mbps en la banda 5 GHz, y 300 Mbps

en 2,4 GHz para ver tus contenidos favoritos sin cortesSincronización Wi-Fi automática. Copia la configuración de Wi-Fi del router

con Wi-Fi Clone y Wi-Fi MovePlug & Play. Crea una red Wi-Fi segura rápidamente a través de la red eléctrica sin conociemientos

técnicosPuerto Ethernet Gigabit. Conecta dispositivos por cable Gigabit como PC de sobremesa, televisores Smart TV o consolas de

videojuegosConsumo de energía reducido. Con el modo ahorro de energía reduce el consumo en un 85%EasyMesh-Compatible -

Flexibly creates a Mesh network by connecting to an EasyMesh-compatible router for seamless whole-home coverage

Rango máximo de transferencia de datos1000 Mbit/s

EthernetSi

Tipo de interfaz Ethernet LANGigabit Ethernet

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos10,100,1000 Mbit/s

Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos2

WifiSi

Estándar Wi-FiWi-Fi 5 (802.11ac)

Wi-Fi estándares802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)

Banda Wi-FiDoble banda (2,4 GHz / 5 GHz)

WLAN velocidad de transferencia de datos, soportada300,433 Mbit/s

Estándares de redIEEE 1901, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3u

https://icecat.biz


ConectorTipo E

Enchufe integradoNo

Estándar de PowerLineHomePlug AV2

ModulaciónOFDM

Algoritmos de seguridad soportadosWEP, WPA-PSK, WPA2-PSK

Distancia de funcionamiento máximo300 m

Ancho69,5 mm

Profundidad35 mm

Altura124,1 mm

Consumo energético6,5 W

Tipo de antenaInterno

Intervalo de temperatura operativa0 - 40 °C

Indicadores LEDLAN, PLC, Poder, Wi-Fi

Sistema operativo Windows soportadoWindows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1

Botón de encripciónSi

Sistema operativo Linux soportadoSi

Compatible con MacSi

Sistema operativo MAC soportadoSi

Color del productoBlanco

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento10 - 90%

Guía de instalación rápidaSi

Código de Sistema de Armomización (SA)85171800

Cables incluidosLAN (RJ-45)

Ancho del paquete230 mm

Profundidad del paquete190 mm

Altura del paquete100 mm

Peso del paquete560 g

Conectar y usar (Plug and Play)Si

CertificaciónCE, RoHS

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en

Pedido.

*** La Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.


