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InforSystem Programacion y Aplicaciones, S.L.

TP-Link DECO BE25(2-PACK) sistema Wi-Fi Mesh
(Wi-Fi en malla) Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 7
(802.11be) Blanco Interno
Ref.: CN24164172     P/N: DECO BE25 2-PACK

Detalle del producto

- Sistema de malla Blanco

- Tipo de antena: Interno Cantidad de antenas: 4

- Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 7 (802.11be) 2882 Mbit/s

- WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA3-Personal

- Protocolo punto a punto sobre Ethernet (PPPoE) IP dinámica IP estática Puente con Sistema de distribución inalámbrica (WDS,

Wireless Distribution System)

- Calidad de servicio (QoS) soporte Reenvío de puertos

- DHCP, cliente DHCP, servidor

Ficha tecnica

Specs IcecatSistema de malla BlancoTipo de antena: Interno Cantidad de antenas: 4Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 7

(802.11be) 2882 Mbit/sWPA-Personal, WPA2-Personal, WPA3-PersonalProtocolo punto a punto sobre Ethernet (PPPoE) IP

dinámica IP estática Puente con Sistema de distribución inalámbrica (WDS, Wireless Distribution System)Calidad de servicio (QoS)

soporte Reenvío de puertosDHCP, cliente DHCP, servidor

Banda Wi-FiDoble banda (2,4 GHz / 5 GHz)

Estándar Wi-FiWi-Fi 7 (802.11be)

Color del productoBlanco

Tipo de productoSistema de malla

Número de productos incluidos1 pieza(s)

Wi-Fi estándaresWi-Fi 7 (802.11be)

Adaptador AC incluidoSi

Número de unidades incluidas1 pieza(s)

Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos2

Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.)2882 Mbit/s

Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda)2882 Mbit/s

Tipo de antenaInterno

Cantidad de antenas4

Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda)688 Mbit/s

Número de dispositivos soportados150

Calidad de servicio (QoS) soporteSi

Reenvío de puertosSi

Ancho150 mm

Profundidad150 mm
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Altura62 mm

Algoritmos de seguridad soportadosWPA-Personal, WPA2-Personal, WPA3-Personal

Botón de restaurarSi

Cable EthernetSi

Protocolo punto a punto sobre Ethernet (PPPoE)Si

IP dinámicaSi

Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play)Si

DHCP, servidorSi

DHCP, clienteSi

IP estáticaSi

IGMPSi

Puente con Sistema de distribución inalámbrica (WDS, Wireless Distribution System)Si

VLAN etiquetadaSi

Proxy IGMPSi

Firmware actualizable medianteAsistente para actualización automática, Red

DNS dinámicoSi

Certificados de conformidadCE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, RoHS

Guía de instalación rápidaSi

Intervalo de temperatura operativa0 - 40 °C

Ancho del paquete171 mm

Profundidad del paquete200 mm

Intervalo de temperatura de almacenaje-40 - 60 °C

Altura del paquete160 mm

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento10 - 90%

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje5 - 90%

Peso del paquete1 kg

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en

Pedido.

*** La Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.


