
2026-08-06   08:51:32

InforSystem Programacion y Aplicaciones, S.L.

TP-Link HX520 Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 6
(802.11ax) Blanco 3 Interno
Ref.: CN24164176     P/N: HX520 1-pack

Detalle del producto

AX3000 Wi-Fi 6 EasyMesh Router Gigabit Ethernet

- Wi-Fi 6 AX3000 – Cobertura Mesh Rápida y Estable para Todo el Hogar:

- Hasta 2402 Mbps en 5 GHz y 574 Mbps en 2.4 GHz

- Compatible con tecnologías Wi-Fi 6 como 1024-QAM, HE160, OFDMA, MU-MIMO, Airtime Fairness, Beamforming, Band Steering,

Multi-SSID (hasta 3 por banda) y seguridad WPA/WPA2/WPA3

- Cobertura Total con EasyMesh:

- Compatible con EasyMesh (IEEE 802.11k/v/r), permite crear una red Mesh flexible con roaming optimizado, autorecuperación,

diagnóstico Wi-Fi, separación automática de tráfico y gestión unificada

- Conectividad Gigabit Flexible para Redes Estables:

- Incluye 1 puerto WAN/LAN Gigabit y 2 puertos LAN Gigabit para conexiones por cable de alta velocidad

- Soporta Ethernet Backhaul para mejorar el rendimiento entre nodos Mesh

- Compatible con Dynamic IP, Static IP, PPPoE, L2TP, PPTP (Multi-WAN)

- Diseño Compacto y Potente Procesador Dual-Core:

- Procesador Dual-Core a 1.3 GHz, antenas internas de alto rendimiento, diseño moderno y eficiente

- Ideal para hogares que buscan estabilidad y velocidad sin saturar el espacio físico

- Aplicaciones y Funcionalidades Avanzadas:

- Incluye Control Parental, QoS, IPSEC VPN, Firewall SPI/DoS, NAT Forwarding, Port Forwarding, Address Reservation, IPTV

(IGMPv2/3, Snooping), IPv6, Cloud Firmware Upgrade, LED Schedule, estadísticas de tráfico, programación Wi-Fi y diagnóstico

remoto

- Aplicación Aginet:

- Aplicación para el cliente final disponible en iOS y Android que permite configurar y gestionar el equipo fácilmente, aportando valor

añadido al ISP al mejorar la experiencia de usuario

- Configuración Rápida y Sencilla:

- Con AginetConfig, cargue archivos de configuración desde la app o mediante TFTP, evitando que la configuración se pueda

resetear por el cliente

- Gestión Remota Profesional:

- Compatible con los estándares TR-069, TR-181, TR-111, TR-143 y TR-369 (USP)

- Permite gestión local (WebGUI, Aginet App), remota (HTTPS, SNMP) y cloud mediante TAUC

- Compatibilidad con la Plataforma de Gestión TAUC:

- Totalmente compatible con TAUC (TP-Link Aginet Unified Cloud), que ofrece gestión masiva para operadores, aprovisionamiento

automático, actualizaciones, soporte proactivo y Wi-Fi Analytics

Ficha tecnica



Specs Icecat

AX3000 Wi-Fi 6 EasyMesh Router Gigabit EthernetWi-Fi 6 AX3000 – Cobertura Mesh Rápida y Estable para Todo el Hogar:Hasta

2402 Mbps en 5 GHz y 574 Mbps en 2.4 GHzCompatible con tecnologías Wi-Fi 6 como 1024-QAM, HE160, OFDMA, MU-MIMO,

Airtime Fairness, Beamforming, Band Steering, Multi-SSID (hasta 3 por banda) y seguridad WPA/WPA2/WPA3Cobertura Total con

EasyMesh:Compatible con EasyMesh (IEEE 802.11k/v/r), permite crear una red Mesh flexible con roaming optimizado,

autorecuperación, diagnóstico Wi-Fi, separación automática de tráfico y gestión unificadaConectividad Gigabit Flexible para Redes

Estables:Incluye 1 puerto WAN/LAN Gigabit y 2 puertos LAN Gigabit para conexiones por cable de alta velocidadSoporta Ethernet

Backhaul para mejorar el rendimiento entre nodos MeshCompatible con Dynamic IP, Static IP, PPPoE, L2TP, PPTP

(Multi-WAN)Diseño Compacto y Potente Procesador Dual-Core:Procesador Dual-Core a 1.3 GHz, antenas internas de alto

rendimiento, diseño moderno y eficienteIdeal para hogares que buscan estabilidad y velocidad sin saturar el espacio

físicoAplicaciones y Funcionalidades Avanzadas:Incluye Control Parental, QoS, IPSEC VPN, Firewall SPI/DoS, NAT Forwarding,

Port Forwarding, Address Reservation, IPTV (IGMPv2/3, Snooping), IPv6, Cloud Firmware Upgrade, LED Schedule, estadísticas de

tráfico, programación Wi-Fi y diagnóstico remotoAplicación Aginet:Aplicación para el cliente final disponible en iOS y Android que

permite configurar y gestionar el equipo fácilmente, aportando valor añadido al ISP al mejorar la experiencia de usuarioConfiguración

Rápida y Sencilla:Con AginetConfig, cargue archivos de configuración desde la app o mediante TFTP, evitando que la configuración

se pueda resetear por el clienteGestión Remota Profesional:Compatible con los estándares TR-069, TR-181, TR-111, TR-143 y

TR-369 (USP)Permite gestión local (WebGUI, Aginet App), remota (HTTPS, SNMP) y cloud mediante TAUCCompatibilidad con la

Plataforma de Gestión TAUC:Totalmente compatible con TAUC (TP-Link Aginet Unified Cloud), que ofrece gestión masiva para

operadores, aprovisionamiento automático, actualizaciones, soporte proactivo y Wi-Fi Analytics

Banda Wi-FiDoble banda (2,4 GHz / 5 GHz)

Estándar Wi-FiWi-Fi 6 (802.11ax)

Color del productoBlanco

Tipo de productoEnrutador de malla

Número de productos incluidos1 pieza(s)

Adaptador AC incluidoSi

Wi-Fi estándares802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)

Número de unidades incluidas1 pieza(s)

Procesador incorporadoSi

Número de núcleos de procesador2

Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos3

Frecuencia del procesador1,3 GHz

Indicadores LEDSí

Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.)3000 Mbit/s

Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda)574 Mbit/s

Tipo de antenaInterno

Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda)2402 Mbit/s

Cantidad de antenas4

Calidad de servicio (QoS) soporteSi

Reenvío de puertosSi

Seguridad con cortafuegosSPI Firewall

Ancho120 mm

Ethernet WANSi

Estándares de redIEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n

Profundidad120 mm

Altura96,5 mm

Enchufe de entrada de CCSi

Cable EthernetSi

Botón de restaurarSi

Algoritmos de seguridad soportadosWPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-Personal

Protocolo punto a punto sobre Ethernet (PPPoE)Si

IP estáticaSi

IP dinámicaSi

Control parentalSi

https://icecat.biz


Guía de instalación rápidaSi

Intervalo de temperatura operativa0 - 40 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje-40 - 60 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento10 - 90%

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje5 - 90%

CertificaciónCE, FCC, Wi-Fi CERTIFIED 6, Wi-Fi CERTIFIED EasyMesh

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en

Pedido.

*** La Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.


