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InforSystem Programacion y Aplicaciones, S.L.

Ref.:      P/N: 

0,00 €
Incluido ()

Detalle del producto

- Interior y exterior Cámara de seguridad IP

- 25,4 / 3 mm (1 / 3") 2560 x 1440 Pixeles

- Inalámbrico Wifi

- Visión nocturna 850 m IR

- Bombilla Pared Resistente al polvo, Resistente al agua

- IP65

- Blanco

Ficha tecnica

Specs IcecatInterior y exterior Cámara de seguridad IP25,4 / 3 mm (1 / 3") 2560 x 1440 PixelesInalámbrico WifiVisión nocturna 850 m

IRBombilla Pared Resistente al polvo, Resistente al aguaIP65Blanco

Factor de formaBombilla

AlimentaciónBatería, USB

TipoCámara de seguridad IP

Colocación soportadaInterior y exterior

EthernetNo

Número de cámaras2

Tecnología de conectividadInalámbrico

Visión nocturnaSi

WifiSi

Tipo de montajePared

Color del productoBlanco

BluetoothNo

Voltaje de entrada AC100 - 240 V

Frecuencia de entrada AC50 - 60 Hz

Amperaje de salida CC3 A

Altavoces incorporadosSi

Tarjeta de lectura integradaSi

Máxima resolución2560 x 1440 Pixeles

https://icecat.biz


Tipo de interfaz ethernetEthernet rápido

Estándares de redIEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n

Tarjetas de memoria compatiblesMicroSD (TransFlash)

Sistema de audioDe 2 vías

Cables incluidosLAN (RJ-45), USB

Distancia de visión nocturna850 m

Tamaño máximo de tarjeta de memoria256 GB

Indicadores LEDSistema

Kit de montajeSi

Tipo de LEDIR

Soportes de montaje incluidosSi

Funciones de protecciónResistente al polvo, Resistente al agua

Tornillos incluídosSi

Formatos de vídeo compatiblesH.264

Código IP (International Protection)IP65

Formato de vídeo soportado1440p

Velocidad de cuadro20 pps

Tamaño del sensor óptico25,4 / 3 mm (1 / 3")

Frecuencia de banda2.4 GHz

Ancho110,6 mm

Intervalo de temperatura operativa-20 - 45 °C

Emisión de vídeoSi

Profundidad64,2 mm

Micrófono incorporadoSi

Intervalo de temperatura de almacenaje-20 - 60 °C

Función de recuento de personasSi

Altura64,2 mm

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento10 - 90%

Ángulo de campo de visión (FOV)113°

Intervalo de longitud focal3.18 mm

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje5 - 90%

Enchufe de entrada de CCSi

Escaneado progresivoSi

Guía de configuración rápidaSi

Botón de restaurarSi

Sensor de movimientoSi

Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS)Detección de personas, Recuento de personas, Detección de

vehículos

Tipo de notificación de alertaMensaje de alerta con fotos adjuntas

Algoritmos de seguridad soportadosWPA, WPA2-PSK

Cargador USB incluidoSi

Duración de batería0,5 año(s)

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en

Pedido.

*** La Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.


