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InforSystem Programacion y Aplicaciones, S.L.

TP-Link Omada MC420L convertidor de medio 10000
Mbit/s Multimodo, Monomodo Negro
Ref.: CN45164190     P/N: MC420L

Detalle del producto

El MC220L es un conversor de medios diseñado para convertir entre fibra 1000BASE-SX / LX y medios de cobre 10/100 /

1000Base-T. Extiende fácilmente la distancia de una red gigabit existente a través de fibra óptica cuando se integra con el módulo

SFP. El MC220L aplica los estándares IEEE802.3ab 1000Base-T e IEEE802.3z 1000Base-SX / LX como parte de su uso previsto

con el módulo SFP multimodo / monomodo. Las conexiones punto a punto de largo alcance se construyen fácilmente con los

convertidores de fibra gigabit, lo que las hace ideales para conexiones de red en varios edificios, para vigilancia remota y equipos de

fábrica automatizados.El MC220L ofrece una instalación flexible en escritorios independientes o insertado en un chasis (TP-Link

TL-MC1400). Los LED de estado del panel frontal de fácil visualización brindan información de estado en tiempo real para monitorear

la actividad de la red al minuto. Mientras que la distancia máxima de transmisión de la fibra óptica depende del módulo SFP que se

inserta.

- Negociación automática del modo de transferencia Half-Duplex / Full-Duplex

- Cumple con IEEE 802.3ab e IEEE 802.3z

- La distancia máxima de transmisión depende del SFP de inserción

Ficha tecnica

Specs Icecat

Conversor de medios Gigabit EthernetEl MC220L es un conversor de medios diseñado para convertir entre fibra 1000BASE-SX / LX

y medios de cobre 10/100 / 1000Base-T. Extiende fácilmente la distancia de una red gigabit existente a través de fibra óptica cuando

se integra con el módulo SFP. El MC220L aplica los estándares IEEE802.3ab 1000Base-T e IEEE802.3z 1000Base-SX / LX como

parte de su uso previsto con el módulo SFP multimodo / monomodo. Las conexiones punto a punto de largo alcance se construyen

fácilmente con los convertidores de fibra gigabit, lo que las hace ideales para conexiones de red en varios edificios, para vigilancia

remota y equipos de fábrica automatizados.

El MC220L ofrece una instalación flexible en escritorios independientes o insertado en un chasis (TP-Link TL-MC1400). Los LED de

estado del panel frontal de fácil visualización brindan información de estado en tiempo real para monitorear la actividad de la red al

minuto. Mientras que la distancia máxima de transmisión de la fibra óptica depende del módulo SFP que se inserta.1 puertos RJ45

de negociación automática a 10/100/1000 Mbps que admiten Auto-MDI / MDIXNegociación automática del modo de transferencia

Half-Duplex / Full-DuplexCumple con IEEE 802.3ab e IEEE 802.3zEl puerto FX admite intercambio en calienteLa distancia máxima

de transmisión depende del SFP de inserción

InternoNo

Rango máximo de transferencia de datos10000 Mbit/s

Distancia de transferencia máxima100 m

Estándares de redIEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3an, IEEE 802.3aq, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z

https://icecat.biz


Adaptador AC incluidoSi

Tecnología de cableado ethernet de cobre2.5GBASE-T, 10GBASE-T, 1000BASE-T

Velocidad de transferencia de datos10000 Mbit/s

Estructura de modo de fibraMultimodo, Monomodo

Consumo de energía (max)4,12 W

Tecnología de conectividadAlámbrico

Auto-negociaciónSi

Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos1

Puertos de canal de fibra1

Conector fibra ópticaSFP+

Ancho94,5 mm

Intervalo de temperatura operativa0 - 50 °C

Profundidad73 mm

Intervalo de temperatura de almacenaje-40 - 70 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento10 - 90%

Altura27 mm

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje5 - 90%

Sistema de dúplexCompleto, Semi (dúplex)

Color del productoNegro

Indicadores LEDActividad, Enlace, Poder

Manual de usuarioSi

Certificados de conformidadRoHS, UL

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en

Pedido.

*** La Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.


