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Cargador de Portátil GaN TooQ
TQLC-USBCGAN90PD-C USB Tipo-C/ 90W/ Automático/
Voltaje 5-20V
Ref.: TOO-CAR TQLC-USBCGAN90PD-C     P/N: TQLC-USBCGAN90PD-C

Detalle del producto

TQLC-USBCGAN90PD-CCargador de portátil GAN USB-C PD 90W, Negro

Especificaciones

Fabricado con la tecnología Gan (Nitruro de Galio), que permite un suministro de corriente más eficiente disminuyendo las altas

temperaturas que soportan los dispositivos.Entrada: 110-240V 50/60Hz 1.8A max.Salidas USB-C: DC5V/3A, DC9V/3A, DC12V/3A,

DC15V/3A y DC20V/4.5APotencia: 90WVálido para todo tipo de dispositivos con conector USB-C de cargaCompatible con

MACCable de 1.8 metrosCertificación: CE, FCC y RoHSColor: NegroPeso neto: 0.177 kg. Peso bruto: 0.235 kgMedidas del producto:

145x46x42 mmMedidas del embalaje (blíster): 150/195/70 mm

Contenido del Paquete

1 x Cargador de pared

Ficha tecnica

Specs Icecat

Cargador de portátil GAN USB-C PD 90W, NegroFabricado con la tecnología Gan (Nitruro de Galio), que permite un suministro de

corriente más eficiente disminuyendo las altas temperaturas que soportan los dispositivos.Compatibilidad del cargador: Portátil,

UniversalTipo de cargador: InteriorAlimentación: Corriente alternaNegroLongitud de cable: 1,8 m110-240 V 50/60 Hz 90 W Voltaje de

salida máximo: 20 V

Tipo de cargadorInterior

Compatibilidad del cargadorPortátil, Universal

Color del productoNegro

AlimentaciónCorriente alterna

Longitud de cable1,8 m

Número de puertos USB Tipo C1

Cargador inalámbricoNo

Número de dispositivos conectados simultaneamente (máx.)1

Voltaje de entrada110-240 V

Frecuencia de entrada50/60 Hz

Corriente de entrada1.8 A

Potencia máxima90 W

Voltaje de salida máximo20 V

Voltaje de salida mínimo5 V
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Potencia de adaptador AC90 W

Corriente de salida de adaptador AC4,25 A

Ancho145 mm

Profundidad46 mm

Altura42 mm

Peso177 g

Corriente de salida (5V)3 A

Corriente de salida (9V)3 A

Corriente de salida (12V)3 A

Corriente de salida (15 V)3 A

Corriente de salida (20 V)4,25 A

Cantidad por paquete1 pieza(s)

Suministro de potencia USBSi

Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta90 W

Tipos de enchufe de alimentación incluidoEU

Certificados de conformidadCE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, RoHS

Tipo de enchufeTipo C

Transistores de nitruro de Galio (GaN)Si

Ancho del paquete150 mm

Profundidad del paquete195 mm

Altura del paquete70 mm

Peso del paquete235 g

Tipo de embalajeBlister

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en

Pedido.

*** La Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.


