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IMPRESORA PORTÁTIL CANON PIXMA TR150
WIFI/ NEGRA

Llévate tu empresa allá donde vayas. Ligera y portátil, con una versátil conectividad inalámbrica y control de smartphone, obtén

resultados profesionales sin esfuerzo allá donde te lleve tu trabajo.

Imprime sobre la marcha, estés donde estés

Portátil y resistente para imprimir allá donde vayas. Toma el control con la impresión inalámbrica e imprime texto o fotos sin bordes

hasta A4 desde un ordenador, un portátil o un dispositivo inteligente. Para obtener unos resultados ultrarrápidos, guarda hasta

5Â plantillas e imprímelas con solo tocar un botón.Presentamos la PIXMA TR150

Imprime sobre la marcha, estés donde estés.Viaja ligero de equipaje con una impresora portátil

El diseño elegante, ligero y robusto, hace que sea ideal para las empresas que están en constante movimiento. ¿No tienes mucho

espacio? Todos los cables y conexiones están en uno de los lados para ahorrar espacio.Conectividad sencilla para la impresora

Imprime de forma inalámbrica con la aplicación Canon PRINT, AirPrint (iOS), Mopria (Android) o Windows 10 Mobile. ¿No tienes

router de Internet? Conéctate con Wireless Direct.Aspecto nítido con una calidad excepcional

Consigue impresiones nítidas con una calidad excepcional incluso en las zonas más oscuras. La tinta híbrida con una tinta de

pigmento negro específica crea un texto nítido, al mismo tiempo que las tintas colorantes llenan las impresiones de colores de gran

intensidad con una duración de hasta 100 años en álbumNo te compliques

Imprime y consulta el estado de la tinta y de la conexión con la pantalla OLED de 1,44´, y trabaja de forma silenciosa y rápida con

velocidades de impresión de 5,5 ipm en color y 9 ipm en blanco y negroAjuste personalizado

Ahorra tiempo con una impresión a gran velocidad. Almacena hasta 5Â plantillas personalizadasÂ para imprimir contratos y



formularios directamente desde la impresora sin necesidad de un ordenador, un portátil o un dispositivo inteligente.

 	Especificaciones generales  	Funciones 	Wi-Fi, impresión y nube 	Especificaciones de impresión  	Resolución de impresión 	Hasta

4800 x 1200 ppp 	Tecnología de impresión 	2 cartuchos de tinta: negro (pigmento BK) y color (BK, C, M, Y) 	Cabezal de impresión

FINE de inyección de tinta 	Sistema ChromaLife100 	Velocidad de impresión en blanco y negro 	aprox. 9 ipm 	Velocidad de impresión

en color 	aprox. 5,5 ipm 	Velocidad de impresión de fotografías 	10 x 15 cm sin bordes: aprox. 53 segundos 	Impresión sin bordes 	Sí

(A4, LTR 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm, 13 x 13 cm, 7 x 7 cm) 	Impresión a dos caras 	Funcionamiento manual 	Cartuchos y

rendimientos  	Cartuchos de tinta estándar 	PGI-35 negro 	CLI-36 color 	Rendimiento del cartucho (papel normal) 	Documento A4 en

color 	Pigmento negro PGI-35: 200 páginas 	Color CLI-36: 260 páginas 	Rendimiento del cartucho (impresión de fotos) 	Fotografías

10 x 15 cm 	Pigmento negro PGI-35: 7113 fotos* 	Color CLI-36: 102 fotos  	* Rendimiento adicional estimado  	Compatibilidad de

papel  	Tipos de papel 	Papel normal 	Papel Canon de Alta Resolución (HR-101N) 	Canon Fotográfico Brillo II (PP-201) 	Canon «Uso

Diario» (GP-501) 	Canon Mate (MP-101) 	Canon Papel mate de doble cara de Canon (MP-101D) 	Sobres 	Etiquetas Fotográficas

Adhesivas Removibles (RP-101) 	Papel Fotográfico Magnético (MG-101) 	Entrada máxima de papel 	Bandeja posterior: máx. 50

hojas (papel normal) 	Tamaños del papel 	Bandeja posterior: A4, A5, B5, LTR, LGL, Sobres (DL, COM10), Cuadrado (13 x 13 cm, 7 x

7 cm), Tamaño postal (91 x 55 mm), 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 18 x 25 cm, 20 x 25 cm 	[Tamaños personalizados] 	anchura de 55 mm

a 215,9 mm; longitud de 89 mm a 676 mm 	Gramaje del papel 	Bandeja posterior: papel normal: de 64 a 105 g/m² 	Papel especial

Canon: peso máx. aproximado de 275 g/m2 	(Papel Fotográfico Brillo II [PP-201]) 	General:  	Mostrar 	Pantalla OLED de 1,44´/3,6 cm

(monocromo) 	Interfaces estándar 	USB de alta velocidad (USB tipo C) 	Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n/a 	Seguridad Wi-Fi: WPA-PSK,

WPA2-PSK, WEP, contraseña de administración 	Banda de frecuencia de LAN inalámbrica: 2,4 GHz, 5 GHz (UE) (área de Gran

Bretaña y Europa) El modo Direct no es compatible con la banda de 5 GHz. 	Pictbridge inalámbrico 	Aplicaciones móviles (iOS®/

ANDROID&#8482;)  	Aplicación Canon PRINT 	Aplicación Easy-PhotoPrint Editor 	Aplicación Message in Print 	Funciones de

impresora  	Software Easy-PhotoPrint Editor 	PIXMA Cloud Link 	Complemento Canon Print Service (Android) 	Google Cloud Print

	Apple AirPrint 	Wireless Direct 	Mopria (Android) 	Asistente inteligente y ayuda de automatización  	Amazon Alexa&#8482; 	Google

Assistant&#8482; 	Compatibilidad con IFTTT (If This Then That) 	Compatibilidad de sistemas operativos  	Windows 10, Windows 8.1,

Windows 7 SP1 	Solo se garantiza el funcionamiento en un PC con Windows 7 o posterior instalado. 	El driver de la impresora, IJ

Printer Assistant Tool e IJ Network Device Setup Utility están disponibles en los siguientes sistemas operativos. 	Windows Server

2008 R2 SP1, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 	Mac: OS X 10.11.6, macOS

10.12&#65374;macOS 10.15 	Sistemas operativos móviles: iOS®, Android&#8482;, Windows 10 Mobile23 	Requisitos mínimos del

sistema 	Windows: 2,0 GB o más 	Mac: 1,0 GB o más 	Nota: Para la instalación del software incluido. La cantidad necesaria de

espacio en el disco duro. 	Pantalla: 1024 x 768 XGA 	Software incluido 	Driver de la impresora 	IJ Printer Assistant Tool

	Easy-PhotoPrint Editor (descarga) 	Características físicas  	Peso 	aprox. 2,1 kg 	Dimensiones (An x Pr x Al) 	Aprox. 322 x 185 x 66

mm 	Niveles de ruido acústico 	aprox. 40,5 dB(A) 	Temperatura de funcionamiento 	5-35 °C 	Humedad de funcionamiento 	10-90 %

de humedad relativa (sin condensación) 	Fuente de alimentación 	100-240 V CA, 50/60 Hz 	Consumo de energía 	Apagada: aprox.

0,3 W 	En espera (conexión USB a PC): aprox. 1,1 W 	En espera (todos los puertos conectados): aprox. 1,7 W 	Tiempo para entrar

en modo en espera: 3 minutos 	Imprimiendo: aproximadamente 8 W 	Consumo eléctrico típico (TEC) 	0,24 kWh26 	BATERÍA

PORTÁTIL (OPCIONAL)  	Tipo 	Ion-litio 	Nivel de voltaje 	10,8 V CC, 2170 mAh 	Tiempo de carga (horas) 	aprox. 2 h y 20 min

(adaptador de CA) 	aprox. 5 h (USB 1.5A) 	Indicación restante 	LED 4 pasos 	Páginas imprimibles 	aprox. 330 hojas (conexión USB

al PC) 

 

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el

momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.


