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Cable HDMI 1.4 Nanocable 10.15.1825/ HDMI Macho -
HDMI Macho/ 25m/ Negro

f T Ref.: NAN-CAB 10.15.1825 P/N: 10.15.1825

Detalle del producto

Especificaciones técnicas
Cable HDMI alta velocidad con Ethernet (V1.4) con conector tipo A macho en ambos extremos. Incluye repetidor con chipset de alta
calidad para amplificar la sefial Conectores de alta calidad blindados en oro de 24K. Mdltiple apantallamiento para la maxima
reduccion de posibles interferencias. Fabricado con conductores de cobre (cobre OFC-Oxygen Free Copper- 99,99%) de alta calidad
que garantiza la maxima calidad de transmision. Ancho de banda hasta 340MHz (10,2Gbps) Alta velocidad, red bidireccional con
velocidades de hasta 100 Mbps. Soporta funcionalidad de canal de retorno de audio. Soporta resoluciones de video de 4K x 2K
(3840x2160 24Hz/25Hz/30Hz; 4096%2160 24Hz) y 1080p. Permite 3D sobre HDMI cuando se conecta a dispositivos HDMI.
Espacios de color adicionales (sYCC601, RGB & YCC601). Tasas de refresco hasta 120Hz frame. Soporta DOLBY True-HD y
DTS-HD. 8 canales de descompresion de audio digital en tasa de 192KHz con 24bits. Soporta protecciéon de contenido de alto ancho
de banda digital. LONGITUD: 25 metros COLOR: Negro NORMATIVAS: RoHS TEST DE FUNCIONAMIENTO: 100% testado

Ficha tecnica

Specs Icecat

HDMI V1.4, AIM-A/M, 25m- Cable HDMI alta velocidad con Ethernet (V1.4) con conector tipo A macho en ambos extremos.

- Incluye repetidor con chipset de alta calidad para amplificar la sefial

- Conectores de alta calidad blindados en oro de 24K. Mdltiple apantallamiento para la maxima reduccién de posibles interferencias.
Fabricado con conductores de cobre (cobre OFC-Oxygen Free Copper- 99,99%) de alta calidad que garantiza la maxima calidad de
transmision.

- Ancho de banda hasta 340MHz (10,2Gbps)

- Alta velocidad, red bidireccional con velocidades de hasta 100 Mbps.

- Soporta funcionalidad de canal de retorno de audio.

- Soporta resoluciones de video de 4K x 2K (3840x2160 24Hz/25Hz/30Hz; 4096x2160 24Hz) y 1080p.

- Permite 3D sobre HDMI cuando se conecta a dispositivos HDMI.

- Espacios de color adicionales (sYCC601, RGB & YCC601). Tasas de refresco hasta 120Hz frame.

- Soporta DOLBY True-HD y DTS-HD.

- 8 canales de descompresion de audio digital en tasa de 192KHz con 24bits.

- Soporta proteccion de contenido de alto ancho de banda digital.25 mHDMI tipo A (Estandar) Derecho MachoHDMI tipo A (Estandar)
Derecho MachoVersién HDMI: 1.4120 HzDolby TrueHD, DTS3DNegro

Longitud de cable25 m

Conector 1HDMI tipo A (Estandar)

Conector 2HDMI tipo A (Estandar)

Género del conector 1Macho


https://icecat.biz

Género del conector 2Macho

Factor de forma de conector 1Derecho
Factor de forma de conector 2Derecho
Color del productoNegro

Version HDMI1.4

3DSi

Tecnologias DolbyDolby TrueHD, DTS
Ancho de banda340 MHz

Méxima resolucién4096 x 2160 Pixeles
Maxima velocidad de actualizacién120 Hz
Contactos del conector chapadoOro
Material del cableCobre

Certificados de conformidadRoHS
Ancho del paquete320 mm
Profundidad del paquete70 mm

Altura del paquete320 mm

Peso del paquete3,03 kg

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en
Pedido.

*** | a Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.



