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Rf. 16660 P/N. TIP8070UWB

IMPRESORA DE TICKETS PREMIER ITP-80
PORTABLE WF/ TÉRMICA/ USB-WIFI

                                                Especificaciones

De color negroMétodo de impresión: térmica directaResolución: 203 DPIInterlineado: 3,75 mm (Ajustable mediante comandos)Ancho

de impresión: 72 mmmáx. velocidad de impresión: Máx. 70 mm/sDiámetro del rollo de papel: Máx. 50mmInterfaces: USB + Wifi

(1+1)Búfer de entrada: 128 KbytesNv Flash: 4M KbytesEmulación: ESC/POSTamaño del carácter:Tipos de código de barras:Hoja de

caracteres extendida: ANK, Fuente A: 1,5 × 3,0 mm (12 × 24 puntos) Fuente B: 1,1 × 2,1 mm (9 × 17 puntos) Chino

simplificado/tradicional: 3,0 × 3,0 mm (24 × 24 puntos)Rotación: 1D: UPC-A/UPC-E/JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8)/

CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128; 2D: QRCODE PC347 (Europa estándar) / Katakana / PC850 (Multilingüe) / PC860

(Portugués) / PC863 (Francés canadiense)/PC865 (Nórdico)/Europa occidental/Griego/Hebreo/Europa oriental/Irán/WPC1252/PC866

(Cirílico #2) / PC852 (Latin2) / PC858/Iranll/Letón/Árabe/PT151 (1251)Dimensiones: 135 x 105 x 61,5 mm (LxAnxAl)Peso: 0,3KgVida

útil del cabezal de la impresora: 50 kmSistemas: Windows/Android/iOS/LinuxBatería: 7,4 V/2000 mAhEntrada de carga: Ambiente de

trabajo:CC 5V/2AEntorno de almacenamiento. 0~45°C, 10~80% HR sin condensación -10~60°C, &#8804;10~90% HR sin

condensación

                                             

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el

momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.


