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SERVIDOR HPE PROLIANT MICROSERVER
GEN11 INTEL GOLD G7400/ 16GB RAM

HPE ProLiant MicroServer Gen11 G7400 2-core VROC 4LFF-NHP 180W External PS Compute Module Server

El HPE ProLiant MicroServer Gen11 ofrece un servidor de nivel básico asequible, compacto pero potente que puede personalizar

para instalaciones locales o para posibilidades de nube híbrida, al mismo tiempo que cumple con los estándares de rendimiento,

seguridad, confiabilidad y capacidad de expansión de clase empresarial del resto de la cartera de servidores de clase empresarial

HPE ProLiant.Â 

Con un diseño de minitorre, colóquelo en posición horizontal o vertical o móntelo en la pared, según el entorno del cliente. Los

últimos procesadores Intel® Xeon® E y Pentium® son compatibles para brindar rendimiento informático, mayor capacidad de

memoria, así como seguridad y administración remota en el servidor con raíz de confianza de silicio HPE iLO. El precio inicial

asequible hace que el HPE ProLiant MicroServer Gen11 sea una buena opción que tiene la capacidad de red y rendimiento para

crecer con su empresa a medida que sus necesidades y su presupuesto cambian con el tiempo.

Probado y reinventado para la periferia impulsada por datos

HPE ProLiant MicroServer Gen11 es un servidor potente y asequible para sus cargas de trabajo empresariales diarias.

Servidores pequeños, silenciosos y de diseño exclusivo que llevan la experiencia del usuario a un nuevo nivel

HPE ProLiant MicroServer Gen11 ofrece una configuración rápida con un factor de forma único que es compacto e ideal para

espacios pequeños.De tamaño pequeño pero potente y seguro

HPE ProLiant MicroServer Gen11 cuenta con raíz de confianza de silicio iLO con administración de servidor para brindar seguridad

mejorada, confiabilidad comprobada y facilidad de uso excelente.

Especificaciones

Núcleo de procesador disponible2 núcleosCaché del procesador6 MB de caché inteligente Intel®Nombre del procesadorIntel®



Pentium® Gold G7400 (2 núcleos, 3,70 GHz, 6 MB de caché inteligente Intel®, 46 W)Número de procesador1 procesador incluido

Velocidad del procesador3,70 GHzMemoria incluida16 GB (1x 16 GB, 4400 MT/s)Tipo de memoriaMemoria estándar HPE DDR5

Unidad compatible4 HDD NHP LFF o 4 SSD NHP SFF (con kit de conversión)Discos duros incluidosNinguno enviado estándar

Tipo de unidad ópticaKit de bahía ODD opcional, no incluidoSeguridadMódulo de plataforma confiable (TPM) 2.0Gestión de

infraestructuraKit de habilitación HPE iLO opcionalTipo de fuente de alimentación1 adaptador de corriente externo de 180 W,

fuente de alimentación no redundanteRanuras de expansión2 PCIe, para obtener descripciones detalladas, consulte las

especificaciones rápidasControlador de red4x1Gbe integradoControlador de almacenamientoRAID de software SATA Intel VROC

integradoCaracterísticas del ventilador del sistema1 ventilador de sistema no redundante incluido de serieFactor de formaTorre

ultramicroDimensiones del producto (métricas)37,7 x 46,7 x 25,54 cmPeso7,97 kilos

 

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el

momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.


