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TECLADO Y RATÓN INALÁMBRICO LOGITECH
COMBO MK330

TECLADO Y RATÓN INALÁMBRICOS MK330 Combinación inalámbrica de teclado normal con teclas multimedia

 DISFRUTA DEL MUNDO INALÁMBRICO Con un teclado de tamaño normal, un ratón compacto y sencilla  instalación, el trabajo se

facilita al máximo. Además ofrece un diseño  de teclado resistente a salpicaduras1Sometido a pruebas en condiciones  limitadas

(máximo de 60 ml de líquido). No sumerjas el teclado en ningún  líquido., seguimiento fluido del ratón y todas las teclas que

necesitas  para acceder a las funciones multimedia que usas a diario. Todo eso en  un conjunto inalámbrico que reduce el desorden

y te facilita las cosas. 

 TECLADO DE TAMAÑO NORMAL Este teclado de tamaño normal tiene todas las teclas que necesitas,  desde una sección

numérica integrada que agiliza la introducción de  datos a teclas de acceso rápido que te permiten controlar tu experiencia 

multimedia. Puedes abrir tu navegador web, usar las funciones de  reproducir y pausa, y ajustar el volumen desde el teclado.

 RATÓN CÓMODO Y COMPACTO Prolonga tu productividad gracias a la cómoda forma contorneada que  sigue la curvatura natural

de la mano. Este compacto ratón inalámbrico  está diseñado para proporcionar la misma comodidad a usuarios diestros y  zurdos. El

fluido control del cursor facilita la navegación en la  mayoría de las superficies.

 PLUG AND PLAY INALÁMBRICO La instalación es fácil. Sólo tienes que conectar el receptor al puerto  USB y la combinación

MK330 está lista para usar. Con 10 m de libertada  inalámbrica2El radio de acción inalámbrico depende de las condiciones  del

entorno y de los dispositivos. puedes hacer tu trabajo sin  restricciones del espacio físico y con menos estorbos.

 HECHO PARA RESISTIR Un uso energético eficaz posibilita hasta 24 meses de duración de las  pilas del teclado y 12 meses para

las del ratón, reduciendo los  engorrosos cambios de pilas3La duración de las pilas del ratón y del  teclado depende del uso y de los

dispositivos. gracias a la tecnología  de ahorro de energía.

 FIABILIDAD Y DURABILIDAD La combinación MK330 se ha fabricado conforme a los estándares de  calidad y fiabilidad que han

convertido a Logitech en el líder mundial  en ratones y teclados4Basado en información de ventas independiente (en  unidades)

sobre ratones y teclados Logitech, agregada a partir de los  principales mercados mundiales, incluidos Alemania, Canadá, China, 

Estados Unidos, Federación Rusa, Francia, Indonesia, Reino Unido,  República de Corea, Suecia, Taiwán y Turquía (entre julio de

2019 y  julio de 2020). Sólo canal minorista.. El teclado está hecho para  soportar el uso intenso y los contratiempos, con un diseño

resistente a  salpicaduras5Sometido a pruebas en condiciones limitadas (máximo de 60  ml de líquido)..

 

         ESPECIFICACIONES Y DETALLES      DIMENSIONES   Teclado   Altura: 183 mm   Anchura: 446,3 mm   Profundidad: 20,5



mm   Peso: 570 g   Ratón   Altura: 99 mm   Anchura: 60 mm   Profundidad: 39 mm   Peso: 75,2 g   Nano receptor   Altura: 18,7 mm  

Anchura: 14,4 mm   Profundidad: 6,6 mm   Peso: 2,0 g   REQUISITOS DEL SISTEMA   Lo que necesitas   Windows® 7,8,10 o

posterior   Chrome OS&#8482;   Un puerto USB disponible   ESPECIFICACIONES TÉCNICAS   Radio de acción inalámbrico (en

metros): 10 m El radio de acción  inalámbrico depende de las condiciones del entorno y de los  dispositivos.   Teclado   Diseño

resistente a salpicaduras    Pruebas realizadas en condiciones limitadas (máximo de 60 ml de líquido). No se debe sumergir el

teclado en ningún líquido.   Teclado numérico con 10 teclas   Tipo de teclas: Teclas cóncavas   Conmutador de encendido/apagado  

2 pilas AAA (alcalinas)   Duración de las pilas: 24 meses    Duración de pilas de teclado calculada según una estimación de dos 

millones de pulsaciones al año en un entorno empresarial. No se  garantiza la misma experiencia. La duración de las pilas/baterías

del  ratón depende del uso y de los dispositivos.   Ratón   Tecnología de sensor: Seguimiento óptico fluido   Número de botones: 3

(clic izquierdo/derecho, clic de botón central)   Desplazamiento: línea a línea   Botón rueda: Sí, 2D, óptico   Conexión/alimentación: 

  Botón de encendido/apagado   1 pila AA (alcalina&#65289;   Duración de las pilas: 12 meses    Duración de pilas de teclado

calculada según una estimación de dos  millones de pulsaciones al año en un entorno empresarial. No se  garantiza la misma

experiencia. La duración de las pilas/baterías del  ratón depende del uso y de los dispositivos.   CONTENIDO DE LA CAJA   Teclado

con 2 pilas AAA   Ratón con 1 pila AA   Receptor USB   Ampliador de radio de acción USB   Documentación del usuario

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el

momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.


