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WEBCAM LOGITECH C920S HD PRO/ ENFOQUE
AUTOMÁTICO/ 1080P FULL HD

VIDEOLLAMADAS CON CLARIDAD FULL HD

La cámara web C920s ofrece vídeo Full HD (1080p a 30 fps) increíblemente nítido y detallado con una lente de cristal Full HD,

campo visual de 78° y corrección de iluminación automática HD, además de dos micrófonos para un sonido estéreo nítido. Todo lo

que necesitas para ofrecer tu mejor imagen en conferencias y para grabar esmeradas demostraciones. La tapa de obturador

acoplable protege la lente y mantiene tu privacidad cuando lo necesitas.ESTUPENDAS VIDEOLLAMADAS. INCLUYE PRIVACIDAD.

Causa una buena impresión en tus videoconferencias con un campo visual diagonal fijo de 78° para encuadrarte perfectamente a ti y

a tu espacio, además de Full HD a 1080p/30 fps o 720p/30 fps. La lente con cinco elementos de cristal captura imágenes nitidísimas

y colores claros. El enfoque automático se ajusta con precisión y fluidez para ofrecer definición consistente y vídeo fluido. Cierra la

tapa de obturador cuando quieras estar fuera de la cámara.

AUDIO ESTÉREO CON DOS MICRÓFONOS

Dos micrófonos, uno a cada lado de la cámara, capturan sonido más realista desde una gama de ángulos más amplia para que tu

voz se oiga clara y natural en las conferencias.CREACIÓN DE CONTENIDOS INTEGRADA CON CAPTURE

Crea, graba y personaliza fácilmente los ajustes con nuestra aplicación Capture. Las numerosas funciones te permiten editar y

personalizar completamente tu stream, puedes agregar transiciones y superposiciones de texto, personalizar los ajustes de la

cámara web y mucho más.Â ILUMINACIÓN ÓPTIMA

Dotada de corrección de iluminación automática HD, la C920s utiliza la tecnología RightLightTMÂ 2 de Logitech para ajustarse a tus

condiciones de iluminación para producir imágenes claras y bien contrastadas incluso si estás en un entorno oscuro.LENTE DE

CRISTAL HD CON TAPA DE OBTURADOR

La lente Full HD con cinco elementos de cristal y enfoque automático premium captura imágenes totalmente nítidas y claras



ajustándose con fluidez y precisión para proporcionar alta definición consistente en conferencias. Una práctica tapa de obturador

protege la lente y tu privacidad.

DIMENSIONESDimensiones con clip de montaje acopladoAltura: 43,3 mmAnchura: 94 mmProfundidad: 71 mmLongitud de cable:

1,5 mPeso: 162 gREQUISITOS DEL SISTEMACompatibilidad conWindows® 7 o posteriormacOS 10.10 o posteriorChrome

OS&#8482;Puerto USB-AFunciona con plataformas populares para videollamadasESPECIFICACIONES TÉCNICASResolución

máxima: 1080p/30 fps - 720p/30 fpsCámara de megapíxeles: 3Tipo de enfoque: Enfoque automáticoTipo de lente: CristalMicrófono

integrado: EstéreoRango del micrófono: Hasta 1 mCampo visual diagonal (dFoV): 78°Clip universal acoplable a trípode, para

monitores, pantallas LCD o portátiles 1Trípode no incluidoCONTENIDO DE LA CAJACámara web con cable USB-A fijo de 1,5

mTapa de obturadorDocumentación del usuario

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el

momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.


