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Rf. 15164 P/N. DECO P9 (2-PACK)

SISTEMA MESH TP-LINK DECO P9 2200MBPS/
2.4GHZ 5GHZ/ PACK DE 2

Deco P9AC1200 + AV1000 Sistema Wi-Fi de malla híbrida para todo el hogar    Clase inalámbrica: AC1200 + HomePlug AV1000  

WiFi + PLC Híbrida Mesh: la red híbrida aumenta el ancho de banda de manera efectiva   Con la red Powerline, no hay paredes o

límites de distancia. ¡Disfruta de WiFi en casa en todas partes!   Simple e inteligente: configura y gestiona fácilmente tu red con la

App Deco   El hardware es compatible con Amazon Alexa   Alcance maximizado: cobertura WiFi de 370 m2 (pack de 2)   Admite

conexión hasta 100 dispositivos   Mesh Wi-Fi + Powerline: Señal a través de Paredes 

Deco P9 combina Wi-Fi de doble banda y red eléctrica para establecer una red Mesh más fuerte.

 La tecnología Powerline utiliza el cableado eléctrico de tu hogar para  crear conexiones más fuertes entre las unidades Deco, lo que

reduce el  impacto de las paredes y otros obstáculos en la señal y proporciona  velocidades de red aún más rápidas y una cobertura

realmente perfecta  Velocidades Mejoradas: Wi-Fi + Powerline Ancho de Banda Híbrido 

Las conexiones Powerline e inalámbricas trabajan juntas para  transmitir datos entre unidades Deco. La velocidad total de la red se 

mejora enormemente en comparación con el uso de solo Wi-Fi  Eliminación de Zonas Muertas 

El sistema híbrido para toda la casa ofrece una cobertura extendida  de hasta 560 m2 con la ayuda de la combinación de Wi-Fi de

doble banda y  red eléctrica. Elimina las áreas débiles de señal con Wi-Fi en todo el  hogar y no tendrás que buscar más una

conexión estable  Roaming Sin Interrupciones con Un Único Nombre de Red Wi-Fi 

TP-Link Mesh hace que las unidades Deco trabajen juntas para formar  una red unificada. Tu teléfono o tableta se conecta

automáticamente al  Deco más rápido a medida que te desplazas por tu hogar, creando una  experiencia Wi-Fi verdaderamente

fluida  No Más Retardo 

Las velocidades de red son tres veces más rápidas que los Router de  la generación anterior, gracias a la tecnología inalámbrica

802.11ac,  hacen que Deco sea capaz de proporcionar una conexión sin demoras a  hasta 100 dispositivos.  Control Parental

Robusto 



El control parental simple e intuitivo hace que sea fácil mantener a tus hijos seguros mientras están en línea.  Perfil de Usuarios 

Crea Perfil de Usuarios fácilmente un perfil para cada miembro de la  familia y establece límites de tiempo personalizados y

asignaciones de  tiempo en línea.  Niveles de Filtrado 

Manten a tu familia segura en línea con la configuración de seguridad  de un toque que bloquea los sitios web según la idoneidad de

la edad.  Límites de Tiempo 

Establece límites sobre cuánto tiempo puede pasar en línea cada persona de tu familia.  Informes 

Ve qué sitios web visitan tus hijos y cuánto tiempo pasan en cada web  para garantizar que sus hijos estén seguros mientras se

divierten en  línea.  Suspensión de Conectividad 

Toma un descanso Wi-Fi para la cena y las noches de juegos  familiares. Simplemente toca un botón para suspender el acceso a 

Internet para todos en tu hogar.  Todos los Deco Funcionan Juntos 

El Deco P9 es compatible con otros modelos Deco para formar una red  Mesh. Amplía la cobertura de Mesh Wi-Fi en cualquier

momento simplemente  agregando más Decos.    INALÁMBRICOS   Standards: Wi-Fi 5   IEEE 802.11ac/n/a 5 GHz   IEEE

802.11n/b/g 2.4 GHz   WiFi Speeds: AC1200   5 GHz: 867 Mbps (802.11ac)   2.4 GHz: 300 Mbps (802.11n)   Powerline Speeds:

HomePlug AV2   1000 Mbps Powerline   WiFi Range: Casas de 4 a 6 dormitorios (paquete de 3)   Tecnología de malla TP-Link   El

backhaul Ethernet opcional funciona en conjunto para vincular las unidades Deco y brindar una cobertura perfecta   Tecnología

Powerline   Utiliza el cableado eléctrico de su hogar para crear conexiones  más fuertes entre las unidades Deco, reduciendo el

impacto de las  paredes u otros obstáculos en la señal.   2 × antenas (internas)   Varias antenas forman una matriz de refuerzo de

señal para cubrir más direcciones y áreas grandes   Beamforming   Concentra la intensidad de la señal inalámbrica hacia los clientes

para ampliar el alcance de WiFi   WiFi Capacity: Media   Doble banda   Distribuya dispositivos a diferentes bandas para un

rendimiento óptimo   MU-MIMO   Silmultáneamente se comunica con múltiples clientes MU-MIMO   Working Modes: Modo router  

Modo punto de acceso   HARDWARE   Processor: CPU Qualcomm   Ethernet Ports: 2 × puertos Gigabit   * Por unidad deco   Admite

detección automática de WAN / LAN   Buttons: Botón de reinicio   Power: 12 V &#9107; 1.5 A   SEGURIDAD   WiFi Encryption:

WPA-Personal   WPA2-Personal   Network Security: Cortafuegos SPI   Control de acceso   Guest Network: 1× 5 GHz Guest Network 

 1× 2.4 GHz Guest Network   SOFTWARE   Protocols: IPv4   IPv6   Parental Controls: Filtrado de URL   Controles de tiempo   WAN

Types: IP dinámica   IP estática   PPPoE   PPTP   L2TP   Quality of Service: QoS por dispositivo   Cloud Service: Actualización de

firmware OTA   ID de TP-Link   DDNS   NAT Forwarding: Port Forwarding   UPnP   IPTV: Proxy IGMP   Inspección IGMP   Puente  

Etiqueta VLAN   DHCP: dirección de reservas   Lista de clientes DHCP   Servidor   DDNS: TP-Link   Management: Deco App   

PHYSICAL   Dimensions (W×D×H): 3.6 × 3.6 × 7.5 in   (90.7 × 90.7 × 190 mm)   Package Contents: Deco P9 (paquete de 3)   3

unidades Deco P9   1 cable Ethernet RJ45   3 adaptadores de corriente   1 guía de instalación rápida   Deco P9 (paquete de 2)   2

Unidades Deco P9   1 cable Ethernet RJ45   2 adaptadores de corriente   1 guía de instalación rápida   Deco P9 (paquete de 1)   1

unidad Deco P9   1 cable Ethernet RJ45   1 adaptador de corriente   1 guía de instalación rápida   OTROS   Requisitos del sistema:

Android 4.4 o posterior   iOS 9.0 o posterior   Certifications: CE, FCC, IC, NCC, BSMI, IDA, RCM, JPA, JRF, VCCI, KC, RoHS  

Environment: Temperatura de funcionamiento: 0 &#8451; ~ 40 &#8451; (32 &#8457; ~ 104 &#8457;)   Temperatura de

almacenamiento: -40 &#8451; ~ 70 &#8451; (-40 &#8457; ~ 158 &#8457;)   Humedad de funcionamiento: 10% ~ 90% sin

condensación   Humedad de almacenamiento: 5% ~ 90% sin condensación   TEST DATA   WiFi Transmission Power:    CE:   <20

dBm (2.4 GHz)   <23 dBm (5 GHz)   FCC:   <30 dBm

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el

momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.


