
2026-03-14 - 15:55:06

Rf. P/N. 

Tecnología airMAX AC para un rendimiento de hasta 500+ Mbps.

Ubiquiti ha diseñado las primeras radios airMAX® ac para un alto rendimiento y facilidad de instalación. Tiene la libertad de

implementar Rocket® ac en cualquier parte del mundo y permite un alto grado de flexibilidad en la configuración de los anchos de

banda de los canales (sujeto a las regulaciones locales del país). Empareje el Rocket5ac Lite con antenas airMAX ac para un

rendimiento óptimo:

Backhaul PtP Rocket5ac Lite con RocketDish&#8482; acPtMP vincula Rocket5ac Lite con airMAX ac Sector

Características:Banda de frecuencia de 5 GHzGigabit EthernetAlimentación pasiva a través de Ethernet (PoE)Potencia de

salidaIntegración Plug and Play

R5AC-LITEDimensionesÂ 162 x 84 x 37 mm(6,4 x 3,3 x 1,5')Peso 250 gInterfaz de red (1) puerto Ethernet 10/100/1000Conectores

RF(2) RP-SMA (Impermeable)LED Potencia, LAN, (4) Intensidad de la señalRecinto Plástico estabilizado UV para exterioresmáx. El

consumo de energía8.5WFuente de alimentación Adaptador Gigabit PoE de 24 V, 0,5 A (incluido)Método de potencia PoE Pasivo

(Pares 4, 5+; 7, 8 Retorno)Temperatura de funcionamiento -40 a 80 °C (-40 a 176 °F)Humedad de funcionamiento 5 a 95% sin

condensaciónProtección ESD/EMP± 24kV Contacto / Aire para EthernetChoque y vibración ETSI300-019-1.4Certificaciones CE,

FCC, CIEn todo el mundoÂ 5150 &#8211; 5875EE. UU./CAU-NII-1U-NII-2AU-NII-2CU-NII-35150 - 52505250 - 53505470 - 57255725

- 5850

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el

momento de formalizarlo en Pedido.



*** La Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.


